


Содержание 
Инструкция по эксплуатации 11 

Раздел 1. Техническое обслуживание 24 
Габариты и вес 24 
Емкости 24 
Спецификации 25 
Смазочные материалы и жидкости 26 
Идентификационный номер 27 
График обслуживания Nissan Primera 27 
Процедуры обслуживания 29 
Еженедельные проверки ..... ....... 30 
Каждые 7500 км или 6 месяцев 32 
Каждые 15000 км или 6 месяцев — 33 
Каждые 30 000 км или 12 месяцев 37 
Каждые 60 000 км или 2 года 43 

Раздел 2А. Ремонт бензинового д в и г а т е л я 
1.6 л в моторном отсеке 47 

Спецификации 47 
1 Общее описание 49 
2 Проверка компрессии - описание 49 
3 Верхняя мертвая точка (ВМТ) дня поршня N»' -

расположение 49 
4 Клапанная крышка • снятие и установка . S0 
5 Шкив колен вала - снятие и установка .51 
6 Крышка приводной цепи - снятие и установка . 51 
7 Приводные цепи - снятие, осмотр и установка . 54 
8 Механизмы нагяжения приводных цепей, 

направляющие и звездочки-
снятие, осмотр и установку 57 

9 Зазоры клапанов - проверка и регулировка 58 
10 Распредвалы и толкатели -

снятие, осмотр и установка 59 
11 Головка блока цилиндров - снятие и установка 60 
12 Поддон - снятие и установка 61 
13 Масляный насос - снятие, осмотр и установка 61 
14 Сальники коленвала - замена 63 
15 Маховик - снятие, осмотр и установка 63 
16 Подвесы двигателя/трансмиссии -

осмотр и замена 63 
Раздел 2В. Ремонт бензинового д в и г а т е л я 

2.0 л в моторном отсеке 65 
Спецификации 65 
1 Общее описание 66 
2 Проверка компрессии - описание 67 
3 Верхняя мертвая точка (ВМТ) для поршня №1 -

расположение 67 
4 Клапанная крышка - снятие и установка 67 
5 Шкив коленвала - снятие и установка 68 
6 Крышка приводной цепи - снятие и установка 68 
7 Приводная цепь - снятие и установка 69 
8 Механизм натяжения цепи, направляющие и 

звездочки- снятие, осмотр и установка 72 
9 Распредвалы - снятие, осмотр и установка 72 
10 Толкатели и гидравлические регуляторы -

снятие, осмотр и установка 74 
11 Головка блока цилиндров - снятие и установка 75 
12 Поддон - снятие и установка 77 
13 Масляный насос - снятие, осмотр и установка 79 
14 Охладитель моторного масла - снятие и установка 80 
15 Сальники коленвала - замена 81 
16 Маховик/приводной диск -

снятие, осмотр и установка л 81 
Раздел 2С. Снятие д в и г а т е л я и 

п р о ц е д у р ы переборки 82 
Спецификации 82 

1 Общее описание - 8 4 

2 Переборка двигателя - общее описание 85 
3 Снятие двигателя - методы и предосторожности ... 85 
4 Двигатель и механическая трансмиссия -

снятие, разделение и установка 85 
5 Двигатель и автоматическая трансмиссия -

снятие, разделение и установка 88 
6 Переборка двигателя -

последовательность разборки 89 
7 Головка блока цилиндров - разборка 90 
8 Головка блока цилиндров и клапаны -

чистка и осмотр 91 
9 Головка блока цилиндров - сборка 92 
10 Сборка поршня/шатуна - снятие 92 
11 Коленвал - снятие 92 
12 Блок цилиндров/картер - чистка и осмотр 93 
13 Сборка поршня/шатуна - осмотр 94 
14 Коленвал - осмотр 95 
15 Коренные и шатунные подшипники - осмотр 96 
16 Переборка двигателя -

последовательность сборки .* 97 
17 Поршневые кольца - установка 97 
18 Коленвал - установка и проверка 

рабочего зазора коренного подшипника 98 
19 Сборки поршней/шатунов - установка и проверка 

рабочего зазора шатунного подшипника 100 
20 Двигатель - запуск после переборки 101 

Р а з д е л 2D. Ремонт д и з е л ь н о г о 
д в и г а т е л я 2.0 л 102 

Спецификации 102 
1 Зубчатый приводной ремень -

снятие и установка 103 
2 Компрессия - проверка 104 
3 Головка блока цилиндров/прокладка - замена 104 
4 Клапаны - сиятие и установка 106 
5 Маслосъемные колпачки - замена 106 
6 Направляющие клапанов - проверка 106 
7 Седла клапанов - притирка 106 
8 Головка блока цилиндров/клапаны - обработка ... 107 
9 Зазоры клапанов - проверка и регулировка 107 
10 Система смазки двигателя 107 
11 Поддон картера - снятие и установка 107 
12 Масляный насос 108 

Р а з д е л 3. С и с т е м ы охлаждения , 
о б о г р е в а и вентиляции 109 

Спецификации 109 
1 Общее описание и предосторожности 109 
2 Шланги системы охлаждения -

разъединение и замена 110 
3 Радиатор - снятие, осмотр и установка 110 
4 Термостат - снятие, 

проверка исправности и установка 111 
5 Электровентилятор -

проверка исправности, снятие и установка 111 
6 Датчики/выключатели системы охлаждения -

проверка исправности, снятие и установка 112 
7 Водяной насос - снятие, осмотр и установка 113 
8 Система обогрева/вентиляции салона -

общее описание 114 
9 Компоненты системы обогрева/вентиляции -

снятие и установка 114 
10 Система кондиционирования воздуха - общее 

описание и предосторожности 118 
11 Компоненты системы кондиционирования 

воздуха - снятие и установка 118 



Ра ад в л 4А. Топливная и выхлопная системы -
карбюраторные модели 119 

Спецификации П 9 
1 Общее описание и предосторожности 120 
2 Сборка воздушного фильтра -

снятие и установка 121 
3 Система управления температурой 

воздуха в фильтре (АТС) г. 121 
4 Топливоподкачивающин насос -

проверка, снятие и установка 122 
5 Датчик уровня топлива - снятие и установка 122 
6 Топливный бак - снятие и установка 122 
7 Тросик педали газа - снятие. 

установка и регулировка 123 
8 Педаль газа - снятие и установка 123 
9 Неэтилированный бензин -

общее описание и использование 123 
10 Карбюратор - общее описание 123 
11 Карбюратор - снятие и установка 125 
12 Карбюратор - диагностика. 

переборка и регулировка 125 
13 Компоненты системы электронного 

управления карбюратором 12? 
14 Впускной коллектор - снятие и установка 128 
15 Выпускной коллектор - снятие и установка 128 
16 Выхлопная система -

общее описание и снятие компонентов 129 

Раздел 4В. Топливная и в ы х л о п н а я 
системы - м о д е л и с 
ц е н т р а л ь н ы м в п р ы с к о м 130 

Спецификации 130 
1 Общее описание и предосторожности 131 
2 Сборка воздушного фильтра -

снятие и установка 131 
3 Тросик педали газа - снятие, 

установка и регулировка 131 
4 Педаль газа - снятие и установка 131 
5 Неэтилированный бензин -

общее описание и использование 131 
6 Система впрыска топлива - общее описание 131 
7 Топливная система - разгерметизация 132 
8 Тоатавный насос - снятие и установка 132 
9 Датчик уровня топлива - снятие и установка 132 
10 Топливный бак - снятие и установка 133 
11 Корпус дросселя - снятие и установка 133 
12 Система впрыска топлива/зажигания -

диагностика и регулировка 133 
13 Компоненты системы впрыска топлива -

снятие и установка 134 
14 Впускной коллеетор - снятие и установка 136 
15 Выпускной коллектор - снятие и установка 136 
16 Выхлопная система - общее описание и снятие.... 136 

Раздел 4С. Т о п л и в н а я и в ы х л о п н а я 
с и с т е м ы - м о д е л и с 
р а с п р е д е л е н н ы м в п р ы с к о м 138 

Спецификации 138 
1 Общее описание и предосторожности 139 
2 Сборка воздушного фильтра -

снятие и установка 139 
3 Тросик педали газа - снятие, 

установка и регулировка .. 140 
4 Педаль газа - снятие и установка 140 
5 Неэтилированный бензин -

общее описание и использование 140 
6 Система впрыска топлива - общее описание 140 
7 Топливная система - разгерметизация 141 
8 Топливоподкачивающин насос -

снятие и установка 141 
9 Датчик уровня топлива • снятие и установка 141 

10 Топливный бак - снятие и установка 14 j 
11 Система впрыска топлива -

диагностика и регулировка М| 
12 Корпус дросселя - снятие и установка щ 
13 Компоненты системы впрыска топлива 

(модели 1.6 л) - снятие и установка 142 
14 Компоненты системы впрыска топлива 

(модели 2.0 л) - снятие и установка 144 
15 Впускной коллектор - снятие и установка 146 
16 Выпускной коллектор - снятие и установка 149 
17 Выхлопная система - общее описание и снятие.... 149 

Р а з д е л 4D. С и с т е м ы р е ц и р к у л я ц и и 
в ы х л о п н ы х г а з о в 150 

1 Общее описание 150 
2 Системы рециркуляции -

проверка и замена компонентов 151 i 
3 Каталитический конвертер -

обшее описание и предосторожности 155 
Р а з д е л 4Е. Т о п л и в н а я с и с т е м а 

д и з е л ь н о г о д в и г а т е л я 156 
Спецификации 156. 
1 Общее описание 156 
2 Форсунки - снятие и установка „157 
3 Момент впрыска топливного насоса высокого 

давления - проверка и регулировка 158 

Р а з д е л 5. Э л е к т р и ч е с к и е с и с т е м ы 
д в и г а т е л я 159 

Спецификации 159 
1 Обшее описание и предосторожности 159 
2 Поиск короткого замыкания в 

электрической цепи - общее описание 160 
3 Аккумулятор - проверка и зарядка 160 
4 Аккумулятор - снятие и установка 161 
5 Система зажигания - общее описание 161 
6 Система зажигания - проверка 161 
7 Высоковольтная катушка зажигания -

снятие, проверка и установка 162 
8 Распределитель - снятие и установка 163 
9 Блок зажигания (карбюраторные модели 

без каталитического конвертера) -
снятие и установка — 163 

10 Транзисторные блок зажигания -
снятие и установка 163 

11 Момент зажигания - проверка и регулировка 164 
12 Система зарядки - проверка 164 
13 Приводной ремень генератора -

снятие, установка и натяжение 164 
14 Генератор - снятие и установка 164 
15 Щетки генератора и регулятор - осмотр и замена 165 
16 Система запуска - проверка 166 
17 Стартер - снятие и установка 166 
18 Стартер - замена щегки 167 
19 Замок зажигания - снятие и установка 168 
20 Выключатель контрольной лампы 

давления масла - снятие и установка 168 
21 Устройство предварительного нагрева 168 
22 Система предварительного накала - проверка 168 
23 Свечи накаливания - снятие и установка 169 
24 Клапан отсечки топлива - проверка и замена 170 

Р а з д е л 6. С ц е п л е н и е 171 
Спецификации 
1 Общее описание 171 
2 Сцепление - регулировка 172 
3 'Тросик сцепления - снятие и установка • • 172 
4 Педаль сцепления - снятие и установка 172 
5 Сборка сцепления - снятие, осмотр и установка... 173 
6 Механизм выключения сцеапения • 

снятие, осмотр и установка I 



Р а з д е л 7А. М е х а н и ч е с к а я т р а н с м и с с и я 1 7 5 
Спецификации 175 
1 Общее описание 175 
2 Тяга переключения передач - общее описание 176 
3 Тяга переключения передач - снятие и установка 176 
4 Сальники - замена 176 
5 Выключатель контрольной лампы 

нейтрального положения рычага -
проверка исправности, снятие и установка 177 

6 Выключатель фонарей заднего хода - проверка 
исправности, снятие и установка 177 

7 Привод спидометра - снятие и установка 178 
8 Механическая трансмиссия- снятие и установка . 178 
9 Переборка механической трансмиссии -

общее описание 179 
Р а з д е л 7В. А в т о м а т и ч е с к а я т р а н с м и с с и я .... 180 

Спецификации 180 
1 Общее описание 180 
2 Тросик переключения режима движения -

регулировка 180 
3 Тросик переключения режима движения -

снятие и установка 181 
4 Сборка рычага выбора режима движения -

снятие и установка 181 
5 Тросик переключения трансмиссии 

на пониженную передачу («kickdown») -
регулировка 182 

6 Тросик включения функции «kickdown» -
снятие и установка 182 

7 Привод спидометра - снятие и установка 182 
8 Сальники - замена сальника приводного вала 182 
9 Блокиратор стартера/выключатель фонарей 

заднего хода - проверка, снятие и установка 182 
10 Кнопка переключения на повышенную передачу -

проверка исправности, снятие и установка 183 
11 Автоматическая трансмиссия -

снятие и установка !83 

Р а з д е л 8. П р и в о д н ы е в а л ы 184 
Спецификации 184 
1 Общее описание 184 
2 Приводные валы - снятие и установка 184 
3 Защитные чехлы ШРУСов - замена 187 

Р а з д е л 9. Т о р м о з н а я с и с т е м а 188 
Спецификации I88 
1 Общее описание 189 
2 Тормозная гидросистема - прокачка 190 
3 Тормозные трубки и шланги - замена 191 
4 Колодки переднего тормоза - замена 191 
5 Колодки заднего тормоза - замена 193 
6 Колодки заднего тормоза - замена 194 
7 Тормозной диск - осмотр, снятие и установка 197 
8 Барабан заднего тормоза -

снятие, осмотр и установка 198 
9 Суппорт переднего тормоза - снятие, 

переборка и установка 198 
10 Суппорт заднего тормоза -

снятие, переборка и установка 200 
11 Цилиндр заднего тормоза -

снятие, переборка и установка 202 
12 Главный цилиндр -

снятие, переборка и установка 202 
13 Педаль тормоза - регулировка, 

снятие и установка 203 
14 Блок вакуумного усилителя -

снятие и установка 204 
15 Контрольный клапан блока вакуумного усилителя -

снятие, проверка исправности и установка 205 
16 Рыча/ ручного тормоза - снятие и установка 205 

17 Тросики ручного тормоза - снятие и установка .... 205 
18 Клапаны регулировки давления в задних 

тормозных узлах - регулировка, 
снятие и установка 206 

19 Выключатель фонарей стоп-сиг нала -
регулировка, снятие и установка 208 

20 Выключатель контрольной лампы применения 
ручного тормоза - снятие и установка 208 

21 Система ABS - общее описание 208 
Р а з д е л 10. П о д в е с к а и р у л е в о й м е х а н и з м . . . 2 0 9 

Спецификации 209 
1 Общее описание 211 
2 Подшипники переднего колеса - замена 211 
3 Стойка передней подвески -

снятие, переборка и установка 213-
4 Нижний рычаг передней подвески -

снятие, переборка и установка 215 
5 Шаровой шарнир нижнего рычага - замена 216 
6 Сборка промежуточного рычага передней 

подвески - снятие, переборка и установка 216 
7 Стабилизатор поперечной устойчивости 

передней подвески - снятие и установка 217 
8 Подшипник ступицы заднего колеса - замена 218 
9 Компоненты задней подвески 

(модели Седан и Хэтчбек) -
снятие, переборка и установка 219 

10 Компоненты задней подвески (модели Универсал) -
снятие, переборка и установка 222 

11 Рулевое колесо - снятие и установка 224 
12 Замок зажигания/рулевой колонки -

снятие и установка 224 
13 Рулевая колонка - снятие, осмотр и установка 224 
14 Сборка рулевого механизма -

снятие, переборка и установка 225 
15 Резиновые защитные чехлы 

рулевого механизма - замена 227 
16 Гидросистема рулевого 

гидроусилителя - прокачка 227 
17 Насос рулевого гидроусилителя -

снятие и установка 227 
18 Наконечник рулевой тяги - снятие и установка .... 228 

Р а з д е л 11 А. К у з о в и о т д е л к а -
м о д е л и 1-го и 11-го п о к о л е н и я 2 2 9 

Спецификации 229 
1 Общее описание 229 
2 Обслуживание - кузов и днище 229 
3 Обивка и коврики - уход 229 
4 Незначительные повреждения кузова -

восстановление 229 
5 Значительное повреждение кузова -

восстановление 230 
6 Передний бампер - снятие и установка 230 
7 Задний бампер - снятие и установка 232 
8 Капот - снятие, установка и регулировка 232 
9 Тросик замка капота - снятие и установка 233 
10 Замок капота - снятие и установка 233 
11 Дверь - снятие, установка и регулировка 233 
12 Панель отделки двери - снятие и установка 234 
13 Ручка привода дверного замка и 

компоненты замка - снятие и установка 235 
14 Стекло двери и регулятор - снятие и установка .... 239 
15 Крышка багажника и опорные стойки (модели 

Седан) - снятие, установка и регулировка 241 
16 Задняя откидная дверь и опорные стойки -

снятие, установка и регулировка 242 
17 Компоненты замка крышки багажника 

(модели Седан) - снятие и установка 242 
18 Компоненты замка и ручки задней 

откидной двери - снятие и установка 243 



Раздел 11В. Кузов и отделка -
модели Ill-го поколения 246 

1 Общее описание 246 
2 Обслуживание - кузов и днище 246 
3 Обивка и коврики - уход 246 
4 Незначительные повреждения кузова -

восстановление 246 
5 Значительное повреждение кузова -

восстановление 246 
6 Передний бампер • снятие и установка 246 
7 Задний бампер - снятие и установка 246 
8 Капот • снягис, установка и регулировка 246 
9 Тросик замка капота - снятие и установка 246 
10 Замок капота • снятие и установка 247 
11 Дверь • снятие, установка и регулировка 247 
12 Панель отделки двери - снятие и установка 247 
13 Ручка привода дверного замка и 

компоненты замка - снятие и установка 249 
14 Стекло двери и регулятор - снятие и установка .... 251 
15 Крышка багажника и опорные стойки -

снятие, установка и регулировка 253 
16 Дверь багажника и опорные стойки -

снятие, установка и регулировка 253 
17 Компоненты замка крышки багажника -

снятие и установка 253 
18 Компоненты замка и ручки двери багажника -

снятие и установка 253 
19 Компоненты системы центрального 

блокирования - снятие и установка 254 
20 Наружное зеркало и связанные компоненты -

снятие и установка 255 
21 Стекла - общее описание 255 
22 Люк - общее описание 255 
23 Внешние компоненты кузова -

снятие и установка 255 
24 Сиденья - снятие и установка 255 
25 Компоненты ремня безопасности -

снятие и установка 255 
26 Панели внутренней отделки -

снятие и установка 256 
27 Центральная консоль - снятие и установка 258 
28 Лицевые панели - снятие и установка 259 

Р а з д е л 12А. Б о р т о в о е э л е к т р о о б о р у д о в а н и е -
м о д е л и 1-го и 11-го п о к о л е н и я 2 6 3 

Спецификации 263 
1 Общее описание и предосторожности 263 
2 Поиск неисправностей в электрической системе -

общее описание 263 
3 Предохранители и реле - общее описание 264 
4 Выключатели - снятие и установка 267 
5 Лампы (внешние огни) - замена 269 
6 Лампы (освещение салона) - замена 272 
7 Блоки фонарей внешнего освещения -

снятие и установка 273 
8 Регулировка направления светового луча -

общее описание 275 
9 Щиток приборов - снятие и установка 275 
10 Компоненты щитка приборов -

снятие и установка 276 

. 278 

11 Система предупреждения «освещение включено» -
общее описание 276 

12 Прикуриватель - снятие и установка 276 
13 Звуковой сигнал - снятие и установка 276 
14 Тросик привода спидометра -

снятие и установка 277 
15 Рычаг стеклоочистителя - снятие и установка 277 
16 Мотор и тяга стеклоочистителя -

снятие и установка 277 
17 Мотор стеклоочистителя задней откидной двери -

снятие и установка 
18 Компоненты системы омывателей 

лобового/заднего стекла - снятие и установка 279 

Р а з д е л 12В. Б о р т о в о е э л е к т р о о б о р у д о в а н и е -
м о д е л и Ill-го п о к о л е н и я 2 8 0 

Спецификации 280 
1 Общее описание и предосторожности ..... 280 
2 Поиск неисправностей в электрической 

системе - общая информация 280 
3 Предохранители и реле - общая информация 280 
4 Переключатели - снятие и установка 281 
5 Лампы (наружные огни) - замена 283 
6 Лампы (внутреннее освещение) - замена 
7 Блоки наружного освещения -

снятие и установка | 
8 Регулировка направления светового луча -

общее описание 287 
9 Приборный щиток - снятие и установка 287 
10 Компоненты приборного щитка -

снятие и установка 287 
11 Зажигалка - снятие и установка 288 
12 Звуковой сигнал - снятие и установка 288 
13 Рычаг стекчоочистителя - снятие и установка 288 
14 Мотор и тяга стеклоочистителя -

снятие и установка 288 
15 Мотор очистителя стекла 

в двери багажника - снятие и установка 288 
16 Компоненты системы омывателя 

ветрового/заднего стекол - снятие и установка 288 
17 Аудиосистема - снятие и установка 289 
18 Радиоантенна - снятие и установка 289 
19 Система противоугонной сигнализации -

общее описание 289 
20 Компоненты передних сидений 

с подогревом - общее описание 289 
21 Система надувных подушек безопасности -

общее описание и предосторожности 289 

В ы я в л е н и е н е и с п р а в н о с т е й 2 9 0 
1 Двигатель 290 
2 Система охлаждения 292 
3 Топливная и выхлопная системы 292 
4 Сцепление 292 
5 Механическая трансмиссия 293 
6 Автоматическая трансмиссия 293 
7 Приводные валы 293 
8 Тормозная система 294 
9 Подвеска и рулевой механизм 294 
10 Электрическая система 295 

С х е м ы э л е к т р и ч е с к и х с о е д и н е н и й 2 9 7 

. 284 

. 285 
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П Р И Б О Р Н А Я П А Н Е Л Ь 

Р а с п о л о ж е н и е п р и б о р о в и о р г а н о в у п р а в л е н и я 

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 

Ы КЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОГУМАННОГО ФОНАРЯ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ НАРУЖНЫ* 
ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА 

РЕГУЛЯТОР 
ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ 
ПРИБОРОВ 

БЛОКИРУЮЩАЯ КЛАВИША ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ФИКСАТОРА ДВЕРИ-

КЛАВИША БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТЕКЛОЛОДЬЕМНИ» 

РЕГУЛЯТОР УГЛА НАКЛОНА ФАР 

СЧЕТЧИК СУММАРНОГО ПРОБЕГА 

КНОПКА 
ОБНУЛЕНИЯ 
ДАННЫХ 

СПИДОМЕТР И СЧЕТЧИК 
ПРОБЕГА 

Спидометр 
Спидометр указывает скорость автомо-
биля в данный момент. 

Счетчик пробега 
Счетчик пробега указывает расстояние в 
километрах, пройденное автомобилем. 

Счетчик суточного пробега 
Счетчик суточного пробега указывает 
и л ш ч е с т ю пройденных километров до 
абагу.кммя его данных 

ТАХОМЕТР 
Тахометр указывает частоту вращения 
вала двигателя в оборотах за минуту. 
ВНИМАНИЕ: 
Если стрелка тахометра приблизилась к 
красному сектору, переключайтесь на бо-
лее высокую передачу. Если Вы продол-
жите движение, двигатель может быть 
серьезно поврежден. 

УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ 
МОТОРНОГО МАСЛА 
Указывает давление моторного масла в 
данный момент. При работе двигателя 
на холостых обо репах и после достиже-
ния им рабочей температуры давление 
может падать на 0,3 бар. 
Если Вы увеличиваете количество горю-
чей смеси, давление масла должно сразу 
же возрасти. 
ВНИМАНИЕ: 
Если во время движения давление масла 
упало ниже нормы, выключите двигатель 
Может быть прерван процесс смазки дви-

г а т е л я Обратитесь на ближайшую СТО 
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Этот измерительный прибор указывает 
температур) охлаждающей жидкости. 
В 1Миснмосги от температуры наружно-
ю воцуха м условии эксплуатации про-
исходят колебания температуры охлаж-
дающей жидкости. 

ВНИМАНИЕ 
• Если температура превышает нор-

му, как можно скорее остановите ав-
томобиль. 

• Движение с перегретым двигателем 
приводит к его серьезному повреж-
дению. 

Пере I тем как сиять крышку расши-
рительны и бачка дайте двигателю 
осты гь. 
Можно ошпаригьем! 

УКАЗАТЕЛЬ РАСХОДА 
ТОПЛИВА 
Указатель функционирует при вклю-
ченном зажигании и сообщает ПРИ-
БЛИЗИТЕЛЬНЫЙ уровень топлива в 
топливном баке. 
При торможениях, на поворотах, при 
ускорениях, а также при движении на 
подъем и на спусках стрелка указателя 
может заметно отклоняться 

Указатель сконструирован таким обра-
зом, что стрелка остается примерно в 
том же положении, даже если зажигание 
выключено. 
ВНИМАНИЕ: 
Заправляйте топливо прежде чем 
стрелка указателя достигнет отметки 
«LEER»». 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ 

LID 

ш 

ж 
ЗАРЯД* АККУМУЛЯТОРА 

т 

П р о в е р к а к о н т р о л ь н ы х л а м п 
Затяните стояночный тормоз и устано-
вите ключ зажигании в положение «ON», 
не запуская двигатель. Должны загореть-
ся следующие лампы: 

Если одна из этих ламп не загорается, это 
может означать, что перегорела лампа 
накаливания или произошел обрыв элек-
трической цепи. Необходимо безотлага-
тельно проводить ремонтные работы. 

у ^ с К о н т р о л ь н а я л а м п а 
д а в л е н и я м о т о р н о г о 
м а с л а 

Эта лампа указывает на падение давле-
ние моторного масла. Если она мигает 
или загорается во время движения, свер-
ните на обочину и выключите двигатель. 
Как можно скорее обратитесь на СТО. 
Для определения уровня моторного мас-
ла используйте измерительный щуп. 

r f - J ] К о н т р о л ь н а я л а м п а з а р я -
' д а а к к у м у л я т о р а 

Если эта контрольная лампа загорается 
при работающем двигателе, это может оз-
начать повреждение генератора заряда ак-
кумулятора. Выключите двигатель и про-
верьте ремень генератора. Если ремень 
порван, слетел или контрольная лампа про-
должает гореть, обратитесь на СТО » К о н т р о л ь н а я л а м п а у р о в -

ня т о п л и в а 
Если загорается эта контрольная лампа, в 
баке осталось еще примерно 6 л топлива. 

О К о н т р о л ь н а я л а м п а кон-
т у р а т о р м о з н о г о п р и в о д а 

Эта лампа является контрольной для сто-
яночного тормоза и уровня тормозной 
жидкости. 
Она соединена как со стояночным тор-
мозом гак и с контуром привода рабоче-
го тормоза. 

Контрольная лампа включения тормоз-
ной системы 
Загорается при затянутом стояночном 
тормозе. 

Указатель уровня тормозной жидкости 
Эта контрольная загорается при вклю-
ченном зажигании и отпущенном сто-
яночном тормозе, если уровень тормоз-
ной жидкости ниже нормы. 
Контрольная лампа низкого давления 
(дизельный двигатель) 
Загорается при недостаточно низком дав-
лении в усилителе тормозного привода. 
Если загорается при работающем двигате-
ле, возможна утечка в одном из фубопро-
водов усилителя тормозного привода. 
ВНИМАНИЕ: 
• Если уровень жидкости оиустиле* 

ниже минимальной отметки, обра-
титесь на СТО для проверки тор-
мозной системы. 

• Если после того, как стояночный 
тормоз отпущен, лампа продолжает 
гореть или загорает ся но время дви-
жения, остановите автомобиль. Об-
ратитесь на СТО. 

• При падении давлении в усилителе 
тормозною привода и/или при низ-
ком уровне тормозной жидкости мо-
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же! увеличив» i ьситормогной путь, 
а шкже прилезем прилагать боль-
шее усилие на педаль тормоза. 

• Эта лампа может iai npa i ьси на 2 - 3 
секунды, после неоднокрашых от-
рывистых нажатий на педаль тор-
моза, даже при отсутствии повреж-
дений в тормозной системе. Это 
объясняется тем, что давление в 
усилителе тормозною привода на-
дает та короткий срок. 

J J L С и г н а л о т к р ы т о й д в е р и 
U Эта контрольная лампа загора-

ется в положении ключа зажигания «ON», 
если дверь не полностью закрыта. 

К о н т р о л ь н а я л а м п а у р о в -
н я ж и д к о с т и с т е к л о о м ы -
в а т е л я 

Эта лампа загорается, если уровень жид-
кости в бачке стеклоомывателя ниже 
нормы. Долейте необходимое количе-
ство жидкости. 

IANTI- I К о н т р о л ь н а я л а м п а а н -
LOCKJ т и б л о к и р о в о ч н о й с и с -

т е м ы 
Если загорается при работающем двига-
теле, это может указывать на наличие 
неисправности в антиблокировочной 
системе. 
Для проверки системы обратитесь на 
СТО. 
Если в системе обнаружена неисправ-
ность, она не функционирует; тем не 

менее Вы можете использовать тормоз 
как обычно 
Если контрольная лампа загорается во 
время движения обратитесь на СТО. 

I о / о I К о н т р о л ь н а я л а м п а п е р е -
l ° £ f j к л ю ч е н и я на п о в ы ш е н н у ю 

п е р е д а ч у « A U S » ( т о л ь к о 
д л я а в т о м о б и л е й с а в т о м а т и -
ч е с к о й к о р о б к о й п е р е д а ч ) 
Эта лампа загорается, если рыча! пере-
ключения на повышенную передачу ус-
тановлен на OFF. 

ф ф К о н т р о л ь н а я л а м п а у к а -
з а т е л я п о в о р о т о в / а в а -
р и й н о й с и г н а л и з а ц и и 

Эта лампа мигает при включенном ука-
зателе поворотов и соответственно при 
включенной аварийной сигнализации. 

К о н т р о л ь н а я л а м п а д а л ь -
н е г о с в е т а 

Загорается при включенном Дальнем 
свете или при включении прерывистого 
светового сигнала. 

К о н т р о л ь н а я л а м п а у с т -
^ З г р о й с т в а н е й т р а л и з а ц и и 

О Г 
Если эта контрольная лампа загорается 
при работающем двигателе, это может 
означать наличие неисправности в уст-
ройстве нейтрализации ОГ. Хотя движе-
ние можно н возобновить, обратитесь на 
СТО. Если автомобиль не подвергнется 
необходимым мероприятиям по восста-

и О Г . новлению устройства и 
это может привести » уменьшен*» м о я , 
мости дигателя. более выкжому расхо-
ду топлива и возможно к поареа . киию 
птдельных компонентов устройства 

W T У с т р о й с т в о п р е д в а р и -
т е л ь н о г о п о д о г р е в а 
( д и з е л ь н ы й д в и г а т е л ь ) 

1мпа загорается, 
ни* поворачивается в 
гаснет после того, как свечи J 
достиг ли рабочей температуры. Это ял. 
сгся оптимальным сроком для зап> ста м 
m e n . При холодном ; 
рольная лампа предварительное! 
ва горит дольше чем при теплом 
Если лампа не гвемст. причиной этого 
может быть неисправность в системе за-
жигания. Обратитесь на СТО для про-
верки системы зажигания 

К о н т р о л ь н а я л а м п а н а л и -
• ч и я в о д ы в т о п л и в н о м 

ф и л ь т р е ( д и з е л ь н ы й д в и -
г а т е л ь ) 

Если загорается при работающем двига-
теле. необходимо удалить воду из топ-
ливного фильтр*. 

З в у к о в о й с и г н а л 
'Звуковой си т а л раздается, если дверь со 
стороны водителя o n рыпается при вклю-
ченных фарах (ключ чажигания в поло-
жении «LOCtt») Выходя из автомобиля, 
не забывайте выключать фары. 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕРВАЛА ПОВЕРНИТЕ 

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь 
О Ч И С Т И Т Е Л Я / О М Ы В А Т Е Л Я 
В Е Т Р О В О Г О С Т Е К Л А 
Для включения стеклоочистителя и омы-
ватсля перемещайте рычаг, как показано 
на рисунке. 
Функционирование с интервалами про-
исходит, при повороте ручки, с перио-
дичностью от 4 до 12 секунд. 

ВНИМАНИЕ: 
• Стеклоомыватель можно использо-

вать непрерывно в течении 30 секунд. 
• Не Используйте омыватель если ба-

чок пустой. 

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь 
О Ч И С Т И Т Е Л Я / О М Ы В А Т Е Л Я 
З А Д Н Е Г О С Т Е К Л А 
Для непрерывного функционирования 
или функционирования с интервалами 

поверните выключатель по часовой 
стрелке. 
Поверните выключатель против часовой 
стрелки в положение Q. чтобы включить 
омыватель. 
ВНИМАНИЕ: 
• Используйте стеклоомыватель не бо-

лее 30 секунд. 
• Не используйте стеклоомыватель при 

пустом бачке. 
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П р е р ы в и с т ы й с в е т о в о й сигнал жеяия переключатель указателей ново-
Лопните рычаг н! ссбй Сигаьз переласт- Р° г а самостогтельно возвращастсв • об-
от в том случае, если фары выключены ратное положение. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО 
СВЕТА И ИЗМЕНЕНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
Освещение 

ОС—ЩЮ1ИЯ yCT»HOWfT« • 

Передний габаритных фонарь, идний фо-
шарь. фоюрыю.и ветки номерного шока и 
nUk KTU ариборов будут включены. 

Фары остаются включенными, н осталь-
ные фонари тоже 

Дальний свет 
Чтобы включить дальний свет, нажмите 
переключатель вперед. Дяя включения 
ближнего света отведите переключатель 
• U 

У к а з а т е л ь п о в о р о т а 
Для включения сигнала поворота откло-
ните рычах переключателя нверх или 
вниз. После изменения направления лви-

С и г н а л с м е н ы р я д а 
Для передачи сигнала смены ряда откло-
няйте рычаг выключателя вверх и вниз 
до тех пор. пока не начнет мнтать указа-
тель поворота. 

РЕГУЛЯТОР УГЛА НАКЛОНА 
ФАР 

Дальность света фар может изменяться в 
зависимости от количества пассажиров 
и игружн автомобиля. Этот выключа-
тель служит для того, чтобы можно было 
корректировать угол выхода светового 
луча, т .е. правильно устанавлнва г ь даль-
ность света 
Установка дальности света с помощью 
этого регулятора соответствует следую-
щим примера* 

Положение Количество 
пассажиров на 

передних сиденьях 

Количество 
пассажиров на 
заднем сиденье 

Приблизительный вес 
груза в Гтатажном 

отделение кг 

0 ] или 2 0 0 

1 1 или 2 J 0 

2 I или 2 3 50 

2 1 0 ISO 

3 1 0 250 

} При движении с прицепом независимо от загрузки и к мичестж 
пассажиров 

РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ 
ПОДСВЕТКИ ПРИБОРОВ 
(если установлен) 
Для установления желаемой яркое т и под-
с ветки панели приборов вращайте вык 
лючктель как показано на рисунке 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО 
ПРОТИВОТУМАННОГО 
ФОНАРЯ 
Дм включен HI u.tHCTO противо ту чах 
•он» фонаря поверните выключа1ель 
ф«ры в положение « 0 < и raiev нажми-
те на выключатель иднего противог) 

манного фонаря. Загорится контрольная 
лампа 
При выключенных фарах тадний нроти-
вотуманный фонарь не функционирует 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДОГРЕВА 
ЗАДНЕГО СТЕКЛА/ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИ 
ПОДОГРЕВАЕМЫЕ 
НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА 
ЗАДНЕГО ВИДА 
Чтобы очистить ото льда и конденсата 
заднее стекло, включите двигатель и на-

жмите на выключатель (Загорится кон-
трольная лампа.) Чтобы отключить (Ю-
догрев заднего стекла, выключатель на-
жмите снова. 
У автомобилей, которые оборудованы 
электрически регулируемыми наружны-
ми зеркалами заднего вида, этот выклю-
чатель служит также для включения по-
догрева зеркал. 
ВНИМАНИЕ: 
При очистке наружной поверхности зал* 
него стекла будьте осторожны, чтобы не 
повредить нагревательные элементы-



В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь 
ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР 
( е с л и у с т а н о в л е н ы ) 
Для включения противотуманных фар 
установите выключатель в положенно 
IDOI или I D и затем включите противо-
туманные фары. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
Если Вам необходимо срочно остано-
виться, включите аварийную сигнализа-
цию, чтобы предупредить других участ-
ников лорожною движения Загорится 
контрольная лампа. 
Система функционирует даже при вык-
люченном зажигании 

ПРИКУРИВАТЕЛЬ И 
ПЕПЕЛЬНИЦА 
Пепельница открывается автоматичес-
ки, при легком нажатии на нее. 
11рикуриватель функционирует в положе-
нии ключа зажигания «АСС» или «ON» 
Прикуриватель полностью вдавите в 
гнездо Когда прикуриватель накалится, 
он выщелкивается автоматически. 
Иыньте прикуриватель и сразу же ис-
пользуйте. 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е 
С Т Е К Л О П О Д Ъ Е М Н И К И 
( е с л и у с т а н о в л е н ы ) 
Электрические стеклоподъемники фун-
кционирую! только в положении ключа 
зажигания «ON». 
Чтобы опустить или поднять стекло, на-
жмите ни выключатель и задерживайте 
его до тех пор, пока стекло не остановит-
ся в желаемом положении. Основным 
выключателем (панель со стороны води-
теля) можно опускать и поднимать все 
стекла. 

Б л о к и р о в к а с т е к о л с о с т о р о н ы 
п а с с а ж и р о в 
Нажмите блокирующий рычаг, блокиру-
ются все стекла, ш исключением стекла 
двери водителя. Для разблокировки сно-
ва нажмите на рычат. 
Выключатель со стороне водителя слу-
жит только для того, чтобы поднимать 
или опускать стекло со стороны водите-
ля. Чтобы опустить или поднять стекло 
слегка нажмите на выключатель и удер-
живайте его нажатым. 

Для полного открывания нажмите вык-
лючатель вниз и снова отпустите. Этот 
выключатель ненужно удерживать. Стек-
ло опускается и поднимаете» автомати-
чески. Чтобы остановить стекло в жела-
емом положении, отрывисто нажмите на 
другую сторону главного выключателя. 
Выключатели, предусмотренные для ис-
пользования пассажирами предусмотре-
ны только для открывания или мкрыва-
ним стекол задних дверей. Чтобы опус-
тить или поднять стек та нажмите на вык-
лючатель и одержите. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЮК 
( е с л и у с т а н о в л е н ) 
Сдвижной люк функционирует только в 
положении ключа зажигания «ON» 

Э к с п л у а т а ц и я с д в и ж н о г о л ю к а 
Чтобы открыть и соответственно зак-
рыть сдвижной люк нажмите на выклю-
чатель как показано на рисунке. 

П о д ъ е м л ю к а 
Чтобы приподнять люк нажмите на сто-
рону выключателя, укатывающую впе-
ред '>та функция выполнима при полно-
стью закрытом люке. Чтобы опустить 
люк нажмите на сторону выключателя, 
указывающую назад 



ЧАСЫ 

А н а л о г о в ы е ч а с ы 
(со стрелками) 
Для установи! показаний времени на-
жмите кнопку. 
Если кнопку удерживать нажатой более 
чем три секунды, увеличивает ся скорость 
вращения стрелок. 

Ц и ф р о в ы е ч а с ы 

Установка показаний 
Нажмите на кнопку и поворачивайте ее 
против часовой стрелки, чтобы изменить 
показания часов в сторону увеличения. 
Нажмите на кнопку и поворачиваете ее 
по часовой стрелке, чтобы изменить по-
казания минут. 

ЛАМПА НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА 

Если батарея по какой - либо причине 
отсоединялась, часы необходимо пере-
установить. 

ЛАМПА О С В Е Щ Е Н И Я САЛОНА 
В положении выключателя >TUR» лам-
па загорается при открывампи двери. I 

П О Д С В Е Т К А Б А Г А Ж Н И К А 
Загорается при открывании двери ба-
гажника. После закрывания двери под-
светка гаснет. 

АНТЕННА 

М е х а н и ч е с к и р е г у л и р у е м а я ан-
т е н н а 

Выдвиньте антенну до конца. 

А в т о м а т и ч е с к а я а н т е н н а 
Антенна выдвигается и складывается ав-
томатически при включении и соответ-
ственно выключении радиоприемник» 
или зажигания. 
ВНИМАНИЕ: 
Перед тем как включить радио убедитесь, 
что отверстие антенны ничем не закрытой 
для ее выхода достаточно места. 
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Если с д в и ж н о й л ю к н е з а к р ы -
в а е т с я 
ВНИМАНИЕ: 
Выключите зажигание. 
1 Снимите оокрыгие. как показано на 
рисунке. Найдите конец вала электромо-
тора люка. 
2 Ус тяновнте отвертку в конец вала и 
проверните вал по часовой стрелке. 
Даа проверки и ремонта люка обрати-
т ь на СТО. 

ВНИМАНИЕ. 
• Будьте осторожны при закрывании 

люка. Неосторожность может приве-
сти к травмированию. 

• Перед тем. как открыть люк. удалите 
с него воду, снег, или песок. 

• Не ставьте на люк или окружающую 
его поверхность тяжелые предметы. 
Для безопасности оставшихся в авто-
мобиле детей, ключ всегда забирайте 
с собой. 
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ключ 
Основной ключ подходит для всех зам-
ков. Запасной ключ не может использо-
ваться для открывания замка бардачка. 
Запишите номер ключа, который указан 
на пластиковой бирке и храните его в 
надежном месте. 
Это мероприятие дает возможность бы-
стро заменить ключ в случае его утери. 

ВНИМАНИЕ: 
Если Вы даже временно покидаете автог 
мобиль. не оставляйте ключ зажигания. 

ЗАМКИ ДВЕРИ 

Б л о к и р о в к а п е р е д н и х б о к о в ы х 
д в е р е й с п о м о щ ь ю к л ю ч а 
Для блокировки двери поверните ключ 
по направлению к передней части авто-
мобиля: для разблокировки к задней ча-
сти автомобиля. 

Б л о к и р о в к а д в е р е й б е з к л ю ч а 
Дверь водителя 
Дверь водителя не может блокироваться 
снаружи без ключа. 

Остальные двери 
Чтобы блокировать дверь снаружи без 
ключа, установите ручку изнутри в поло-
жение блокировки и закройте дверь. Если 
дверь закрывается таким образом, про-
следите за тем, чтобы ключ не остался в 
салоне. 

ВНИМАНИЕ: 
• Во время движения двери должны 

быть разблокированы, чтобы, в слу-
чае необходимости, их можно было 
открыть снаружи. 

• Перед как открыть дверь, посмотрите в 
зеркало заднего вида, чтобы при выхо-
де не создать аварийной ситуации. 

• Никогда не оставляйте детей без при-
смотра на заднем сиденье автомоби-
ля, поскольку при блокированных 
дверях затрудняется доступ снаружи. 

Перед тем как открыть дверь всегда 
смотрите в зеркало заднего вида, что-
бы не мешать следующему за Вами 
транспорту. 

СИСТЕМА ЗАМКОВ С 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы М 
УПРАВЛЕНИЕМ 
Электрический замок лает Вам возмож-
ность одновременно блокировать и раз-
блокировать все двери. 
• Все двери блокируются ключом с две-

ри водителя. 
• При нажатии на блокирующий рычаг 

на двери водителя блокируются или 
разблокируются все двери. 

• При нажатии на блокирующий рычаг 
каждая дверь (за исключением двери 
водителя) блокируется или разблоки-
руется. 

ВНИМАНИЕ: 
• Во время движения двери не должны 

быть блокированы, чтобы при необ-
ходимости их можно было открыть 
изнутри. 

Р А З Б Л О К И Р О В К А КАПОТА 
1 Потяните рычаг разблокировки ка-
пота I, находящийся под панелью при-
боров. Капот приоткроется. 
2 Приподнимите вверх рычаг 2, нахо-
дящийся в передней части капота и от-
кройте капот. 
3 Установите опору в специальное от-
верстие в поверхности капота. 
4 Перед тем, как закрыть капот уложи-
те опору на место. Затем закройте капот 
и убедитесь, что он блокирован. 
ВНИМАНИЕ: 
Блокировку капота проверяйте, слегка 
приподняв крышку. Во время движения, 
из соображений безопасности, капот дол-
жен быть всегда закрыт. 
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БЛОКИРОВКА КРЫШКИ 
БАГАЖНИКА 

В ы п о л н е н и е р а з б л о к и р о в к и 
Рычаг разблокировки находится с внеш-
ней стороны кресла водителя. 
Чтобы открыть багажник, потяните ры-
чаг вверх. Чтобы закрыть, сильно на-
жмите на крышку вниз. 

БЛОКИРОВКА КРЫШКИ 
НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 
Р ы ч а г р а з б л о к и р о в к и 
Чтобы открыть крышку топливного бака 
сдвиньте и нажмите на рычаг разблоки-
ровки в салоне. Для блокировки крышки 
топливного бака закройте се и нажмите. 

С И Д Е Н Ь Я 

Р е г у л и р о в к а п о л о ж е н и я с и д е -
н ь я 
ВНИМАНИЕ. 
• Регулировку сиденья производите 

только при полностью остановлен-
ном автомобиле! 

• После продольного перемещения, 
слегка сдвиньте сиденье и проверьте, 
хорошо ли оно блокировано 

Продольное перемещение 
Потяните рычаг вверх, одновременно 
сдвиньте сиденье в желаемое положение 
вперед или назад. После того, как сиде-
нье заблокировано отпустите рычаг. 

ВНИМАНИЕ: 
Всегда проверяйте правильно ли закры-
та крышка, чтобы она не раскрылась во 
время движения. 
Б л о к и р о в к а / р а з б л о к и р о в к а 
к л ю ч о м 
Чтобы открыть заднюю дверь, поверни-
те ключ по часовой стрелке. Чтобы зак-
рыть крышку, сильно нажмите на нее 
вниз. 

ОТВЕРНИТЕ 

П Р О Б К А БАКА 
Пробка бака вворачивается и имеет фик-
сированное положение. Пробка завора-
чивается по часовой стрелке, до ощути-
мого фиксированного положения. 
ВНИМАНИЕ: 
• Топливо легковоспламенимо и в оп-

ределенных условиях может взорвать-
ся. Во время заправки выключайте 
двигатель и не курите, а также не 
допускайте открытого огня и искро-
вого разряда вблизи автомобиля. 

Регулировка угла наклона спинки си-
денья 
Поверните регулировочное колесико и 
отклонитесь назад до достижения жела-

ВНИМАНИЕ: 
Никогда не ездите с незакрытой крыш-
кой багажника. Поскольку отработавшие 
газы могут попасть в салон. 

П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
Р Ы Ч А Г 
Если рычаг установлен в положение бло-
кировки, замок крышки не может откры-
ваться с помощью дистанционного уп-
равления. Разблокировка возможна толь-
ко при помощи ключа. 

• Топливный бак находится под давле-1 
нием, поэтому крышку бака откры-
вайте медленно. 

• При утере пробки используйте толь-
ко оригинальную продукцию. Она 
оборудована встроенным предохра-
нительным клапаном, который необ-
ходим для правильного функциони-
рования топливной системы и уст-
ройства нейтрализации ОГ. 

Во время заправки топливом устанавли-
вайте пробку бака в специальный держа-
тель. 

емого угла наклона. Чтобы наклонить 
спинку вперед, снова поверните колеси-
ко и наклонитесь вперед. 


