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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ 

УСТАНОВКОЙ ФИРМЫ "НССС" АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА                

LADA PRIORA – ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Работы проводить в соответствии с требованиями "Межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте" ПОТ РМ-027-2003 и инструкций по охране труда для сле-

сарей, действующих на предприятии. 

 

В состав системы входят: 

- контроллер системы автоматического управления 

климатической установкой (САУКУ)     – 21703-8121020-00; 

- моторедуктор распределения воздушного потока (МРВП)  – 21700-8127100-10; 

- моторедуктор заслонки воздухосмешения (МЗВС)   – 21700-8127200-10; 

- моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха (МЗРВ)   – 21700-8127300-10; 

- регулятор частоты вращения (РЧВ)     – 21703-8127025-10; 

- датчик температуры испарителя (ДТИ)     – 21700-8121030-10; 

- датчик температуры окружающей среды (ДТОС)   – 21703-8121210-00; 

- датчик температуры воздуха салона (ДТВС)    – 21703-8128050-00; 

- датчик давления (ДД)       – 21700-8127310-10. 

Контроллер САУКУ расположен в консоли панели приборов. 

Назначение контактов разъёма контроллера САУКУ приведено в таблице 1. 

На кнопке включения кондиционера находится сигнализатор 1, рисунок 1, неисправно-

стей системы САУКУ. При наличии неисправностей в системе сигнализатор мигает при вклю-

чении кондиционера. 

Перечень кодов неисправностей контроллера САУКУ приведён в таблице 2. 

 

Рисунок 1 – Расположение сигнализатора: 

 

1 – сигнализатор неисправностей; 

2 – кнопка включения кондиционера; 

3 – рукоятка управления скоростью воз-

душного потока; 

4 – рукоятка управления направлением 

воздушного потока; 

5 – рукоятка управления температурой 

 

 

 

 

 

Моторедуктор распределения воздушного потока установлен в блоке распределения воз-

душного потока и конструктивно соединен с заслонкой воздухораспределения. 
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"ИТЦ АВТО" 

 

МРВП состоит из электродвигателя и датчика положения вала (ДПВ), расположенного на 

валу привода заслонки. Управление заслонкой воздухораспределения производится в соответ-

ствии с выбранной позицией рукоятки управления направлением воздушного потока. Контрол-

лер выдает на электродвигатель моторедуктора напряжение питания 12 В, управляя положени-

ем заслонки, и отслеживает положение заслонки по сигналу ДПВ. 

Моторедуктор заслонки воздухосмешения установлен на левой боковой стороне отопи-

теля и конструктивно соединен с заслонкой воздухосмешения. Конструкция МЗВС аналогична 

конструкции МРВП. Управление заслонкой воздухосмешения производится в соответствии с 

выбранной позицией рукоятки управления температурой, по принципу управления заслонкой 

воздухораспределения. 

Моторедуктор заслонки рециркуляции воздуха установлен на правой боковой стороне 

отопителя под защитным кожухом и конструктивно соединен с заслонкой рециркуляции. Кон-

струкция МЗРВ аналогична конструкции МРВП. Управление заслонкой рециркуляции произ-

водится выключателем рециркуляции, по принципу управления заслонкой воздухораспределе-

ния. 

Регулятор частоты вращения электровентилятора отопителя установлен слева сверху 

отопителя со стороны агрегатного отсека под накладкой рамы ветрового окна левой. Контрол-

лер выдает на РЧВ управляющий сигнал в соответствии с выбранной позицией рукоятки 

управления скоростью воздушного потока. 

Датчик температуры испарителя установлен на корпусе испарителя со стороны выхода 

потока воздуха. ДТИ выдает на контроллер сигнал, значение которого зависит от температуры 

испарителя. Контроллер использует сигнал ДТИ для выдачи запроса на включение компрессора 

кондиционера при температуре испарителя не ниже 4 
o
C и для снятия запроса при достижении 

испарителем рабочей температуры. 

Датчик температуры окружающей среды установлен за передним бампером на крон-

штейне на рамке радиатора. ДТОС выдает на контроллер сигнал, значение которого зависит от 

температуры окружающего воздуха. Контроллер использует сигнал ДТОС для выдачи запроса 

на включение компрессора кондиционера при температуре окружающего воздуха не ниже 5 
o
C. 

Датчик температуры воздуха салона установлен в корпусе контейнера обивки крыши. 

ДТВС состоит из терморезистора и электровентилятора. ДТВС выдает на контроллер сигнал, 

значение которого зависит от температуры окружающего воздуха. Контроллер выдает на элек-

тровентилятор ДТВС напряжение 12 В. 

Датчик давления установлен в трубопровод высокого давления. ДД управляет цепью за-

проса на включение компрессора кондиционера, включая / выключая её при отклонении (по-

вышении или понижении) давления от рабочей величины. ДД также включает вентиляторы ох-

лаждения при достижении давления заданной величины. 

Снятие и установка элементов системы и устройство климатической системы приведены 

в ТИ 3100.25100.20515 "Климатическая система ф. "НССС" автомобилей семейства LADA 

PRIORA – устройство, техническое обслуживание, поиск и устранение неисправностей, снятие 

и установка основных узлов и деталей". 

При диагностике системы все работы начинать с проверки по Карте А-1. 
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Таблица 1 – Назначение контактов разъёма контроллера САУКУ 

Контакт Цепь 

1 Напряжение питания (клемма "15" выключателя зажигания) 

2 Вход включения подсветки 

3 "Плюс" электродвигателя датчика температуры воздуха салона 

4 "Плюс" моторедуктора распределения воздушного потока 

5 "Минус" моторедуктора распределения воздушного потока 

6 "Плюс" моторедуктора заслонки воздухосмешения 

7 "Минус" моторедуктора заслонки воздухосмешения 

8 "Плюс" моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

9 "Минус" моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

10 Выход "+5 В" питания датчиков 

11 Затвор регулятора частоты вращения электровентилятора отопителя 

12 Вход сигнала кнопки включения рециркуляции 

13 "Масса" контроллера 

14 Напряжение питания (клемма "+" АКБ) 

15 Сток регулятора частоты вращения электровентилятора отопителя 

16 Выход сигнала запроса включения кондиционера 

17 Вход сигнала датчика положения вала (ДПВ) МРВП 

18 Вход сигнала ДПВ МЗВС 

19 Вход сигнала ДПВ МЗРВ 

20 "Плюс" датчика температуры воздуха салона (вход сигнала ДТВС) 

21 "Плюс" датчика температуры испарителя 

22 "Плюс" датчика температуры окружающей среды 

23 Не используется 

24 Не используется 

25 "Масса" датчиков 

26 Выход диагностического сигнала 

 

Таблица 2 – Перечень кодов неисправностей контроллера САУКУ 

Код Описание 

В1337 Цепь датчика температуры воздуха салона замкнута на "массу" 

В1338 Цепь датчика температуры воздуха салона оборвана 

В1347 Цепь датчика температуры окружающей среды замкнута на "массу" 

В1348 Цепь датчика температуры окружающей среды оборвана 

В1377 Цепь датчика температуры испарителя замкнута на "массу" 

В1378 Цепь датчика температуры испарителя оборвана 

В1386 
Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения неис-

правна 

В1388 
Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения замкну-

та на "массу" 

В1389 Цепь датчика положен. вала моторедуктора заслонки воздухосмешения оборвана 

В1391 
Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока  

неисправна 

В1393 
Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока  

замкнута на "массу" 

В1394 
Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока  

оборвана 

В1396 
Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха не-

исправна 

В1398 
Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

замкнута на "массу" 

В1399 
Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха  

оборвана 
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Карта А-1 

Не работает система управления климатической установкой 

Проверить наличие связи контроллера САУКУ с диагностическим прибором, наличие питания 

на контроллере САУКУ и отсутствие ошибок в памяти контроллера САУКУ. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Запустить двигатель. Проверить 

наличие связи диагностического прибора с контроллером САУКУ. Связь есть? 

↓               ↓ 

Да         Смотри карту А-2. ← Нет 

↓                

По диагностическому прибору проверить напряжение питания контроллера САУКУ. Напря-

жение питания в пределах 13,3 – 15,7 В? 

↓               ↓ 

Да  Проверить генератор и цепи питания контроллера САУКУ. ← Нет 

↓                

Выбрать на диагностическом приборе режим "Ошибки". Коды неисправностей есть? 

↓               ↓ 

Да        Смотри карты А-3, А-4, А-5, А-6. ← Нет 

↓                

Смотри соответствующую диагностическую карту. 
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Карта А-2 

Нет данных с колодки диагностики 

Проверить наличие питания на контроллере САУКУ, исправность соединения контроллера 

САУКУ с колодкой диагностики. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Включить зажигание. 

Мультиметром измерить напряжение питания между контактами "1" и "13", и между контак-

тами "14" и "13" контроллера САУКУ. Напряжение равно напряжению бортсети? 

↓               ↓ 

Да  Обрыв или замыкание в цепи питания контроллера САУКУ. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Присоединить колодку к контроллеру САУКУ. Включить зажигание. 

Проверить наличие связи диагностического прибора с контроллерами других систем автомо-

биля. Связь есть? 

↓               ↓ 

Да  Обрыв или замыкание в цепи к контакту "7" колодки диагностики. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактом "7" колодки диагностики и контактом "26" колодки к 

контроллеру САУКУ. Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Нет       Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Обрыв в цепи выхода диагностического сигнала контроллера САУКУ. 
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Карта А-3 

Не производится поддержание температуры воздуха в салоне автомобиля 

Проверить датчик температуры воздуха салона и датчик температуры окружающей среды. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает на электродвигатель ДТВС напряжение 12 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Таблица зависимости сопротивления ДТВС (R) и напряжения входного сигнала (Uвх) на 

контакте "20" контроллера САУКУ HCCC от температуры воздуха (T) 

T (± 0,5 
o
C) 

R (КОм) 

± 18 % 
Uвх (В) * T (± 0,5 

o
C) 

R (КОм) 

± 18 % 
Uвх (В) * 

60 7,460 1,00 8 65,71 3,43 

50 10,81  1,32 4 79,94 3,64 

44 13,63 1,56 0 97,71 3,83 

40 15,98 1,74 -4 120,0 4,00 

36 18,80 1,93 -8 148,0 4,16 

32 22,21 2,13 -12 183,4 4,30 

28 26,33 2,34 -15 216,0 4,39 

25 30,00 2,50 -20 285,6 4,52 

22 34,26 2,67 -24 358,8 4,61 

20 37,48 2,78 -28 452,9 4,69 

16 44,99 3,00 -32 574,0 4,75 

12 54,25 3,22 -40 933,1 4,84 

* - параметр указан для справки 
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Карта А-3 

Не производится поддержание температуры воздуха в салоне автомобиля 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Коды неисправностей есть? 

↓               ↓ 

Нет     Смотри соответствующую диагностическую карту. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТВС. Мультиметром измерить сопротивле-

ние между контактом "4" колодки жгута к ДТВС и "массой". Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да     Обрыв в цепи "массы" электродвигателя ДТВС. ← Нет 

↓                

Включить зажигание. На диагностическом приборе выбрать "Управление ИМ – ЭДДТВС – 

ВКЛ/ВЫКЛ". Во включенном режиме с помощью мультиметра измерить напряжение между 

контактами "1" и "4" колодки жгута к ДТВС. Напряжение 12 В? 

↓               ↓ 

Да  Обрыв или замыкание в цепи питания электродвигателя ДТВС. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Присоединить колодку к ДТВС. Включить зажигание. С помощью ди-

агностического прибора включить электродвигатель ДТВС. Вентилятор ДТВС работает? 

↓               ↓ 

Да         Неисправен ДТВС. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодки от датчиков температуры воздуха салона и ок-

ружающей среды. С помощью мультиметра измерить сопротивления ДТВС и ДТОС. Изме-

ренные сопротивления соответствуют показаниям таблиц? 

↓               ↓ 

Да       Неисправен соответствующий датчик. ← Нет 

↓                

Неисправен контроллер САУКУ. 

 

Таблица зависимости сопротивления ДТОС (R) и напряжения входного сигнала (Uвх) на 

контакте "22" контроллера САУКУ от температуры воздуха (T) 

T (± 0,5 
o
C) 

R (КОм) 

± 12 % 
Uвх (В) * T (± 0,5 

o
C) 

R (КОм) 

± 12 % 
Uвх (В) * 

80 3,830 0,57 12 53,58 3,21 

70 5,340 0,76 8 64,60 3,41 

60 7,580 1,01 4 78,21 3,61 

50 10,95 1,34 0 95,10 3,80 

46 12,75 1,49 -5 122,2 4,01 

42 14,90 1,66 -8 142,5 4,13 

40 16,13 1,75 -12 175,7 4,27 

36 18,94 1,94 -16 217,8 4,39 

32 22,32 2,13 -20 271,2 4,50 

28 26,39 2,34 -24 339,5 4,59 

24 31,32 2,55 -28 427,3 4,67 

20 37,32 2,77 -32 540,8 4,74 

16 44,62 2,99 -40 881,0 4,84 

* - параметр указан для справки 
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ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 
Карта А-4 

Не работает электровентилятор отопителя 

Проверить цепь электровентилятора отопителя и цепь регулятора частоты вращения электро-

вентилятора. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Таблица значений напряжения (Uзат) на контакте "2" (затворе) РЧВ в зависимости от по-

зиции рукоятки управления скоростью воздушного потока 

Позиция Uвых (В) 

1 3,8±0,5 

2 6,4±0,5 

3 9±0,5 

4 Напряжение АКБ ±0,5 
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Карта А-4 

Не работает электровентилятор отопителя 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Включить вентилятор отопителя. 

Выбрать на диагностическом приборе режим "Ошибки". Коды неисправностей есть? 

↓               ↓ 

Нет     Смотри соответствующую диагностическую карту. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от вентилятора отопителя. Включить зажигание. 

Мультиметром измерить напряжение на контакте "1" колодки жгута к вентилятору отопителя 

относительно "массы". Напряжение равно напряжению бортсети? 

↓               ↓ 

Да  Обрыв или замыкание в цепи питания вентилятора отопителя. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Присоединить колодку к вентилятору отопителя. Отсоединить колод-

ку от РЧВ. Включить зажигание. Мультиметром измерить напряжение на контакте "1" колод-

ки жгута к РЧВ относительно "массы". Напряжение равно напряжению бортсети? 

↓               ↓ 

Да  Обрыв в цепи к контакту "2" вентилятора или неисправен вентилятор. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "3" колодки жгута к РЧВ и "мас-

сой". Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да     Обрыв в цепи "массы" РЧВ вентилятора. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить напряжение на контакте "2" колодки жгута к РЧВ относительно 

"массы". Напряжение соответствует показаниям таблицы? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен РЧВ. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактом "2" колодки жгута к РЧВ и контактом "11" колодки 

жгута к контроллеру САУКУ. Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да         Обрыв в указанной цепи. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "2" колодки жгута к РЧВ и "мас-

сой". Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Да       Замыкание указанной цепи на "массу". ← Нет 

↓                

Неисправен контроллер САУКУ. 
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Карта А-5 

Отсутствует управление кондиционером 

Проверить датчик температуры окружающей среды, датчик температуры испарителя, цепь дат-

чика давления, цепь запроса на контроллер ЭСУД. 

Для включения кондиционера необходимы следующие условия: 

- температура на испарителе не менее 4 
o
C; 

- температура наружного воздуха не менее 5 
o
C; 

- вентилятор отопителя включен; 

- кнопка включения кондиционера нажата; 

- давление хладагента в системе кондиционирования в норме. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Таблица зависимости сопротивления ДТИ (R) и напряжения входного сигнала (Uвх) на 

контакте "21" контроллера САУКУ от температуры воздуха (T) 

T (± 0,5 
o
C) 

R (КОм) 

± 5 % 
Uвх (В) * T (± 0,5 

o
C) 

R (КОм)  

± 5 % 
Uвх (В) * 

50 4,150 0,67 10 18,07 2,00 

44 5,070 0,79 8 19,63 2.10 

40 5,810 0,89 6 21,35 2,21 

36 6,690 0,99 4 23,24 2,31 

32 7,720 1,11 0 27,62 2,53 

28 8,940 1,24 -2 30,16 2,64 

24 10,39 1,39 -5 34,48 2,80 

20 12,11 1,55 -10 43,35 3,08 

16 14,17 1,72 -14 52,33 3,30 

12 16,65 1,91 -20 70,04 3,61 

* - параметр указан для справки 
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"ИТЦ АВТО" 

 

Карта А-5 

Отсутствует управление кондиционером 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Запустить двигатель. Включить 

вентилятор отопителя. Нажать кнопку включения кондиционера. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Коды неисправностей есть? 

↓               ↓ 

Нет     Смотри соответствующую диагностическую карту. ← Да 

↓                

Остановить двигатель. Снять воздушный фильтр отопителя. Расположить щуп цифрового 

термометра на поверхности испарителя, зарегистрировать температуру. С помощью цифрово-

го вольтметра зарегистрировать температуру воздуха в месте расположения ДТОС. 

Включить зажигание. Выбрать на диагностическом приборе: "Климатическая система – Кон-

троллер 21703-8121020 – Параметры – ТнарВозд, ТемпИсп ". Сравнить показания диагности-

ческого прибора с показаниями цифрового вольтметра для ДТИ и для ДТОС. 

Показания отличаются более чем на 2 
o
C для ДТИ, и более чем на 3 

o
C для ДТОС? 

↓               ↓ 

Нет  

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от соответствующего 

датчика температуры. С помощью мультиметра измерить сопротивле-

ние датчика температуры. Измеренное сопротивление соответствует 

показаниям таблицы? 

← Да 

↓  ↓           ↓   

↓  Да   Неисправен датчик температуры. ← Нет   

↓  ↓              

↓  Неисправна цепь от датчика температуры до контроллера САУКУ. 

↓                

С помощью диагностического прибора проверить присутствие сигнала запроса включения 

кондиционера на контроллере ЭСУД. Запрос есть? 

↓               ↓ 

Нет  Неисправна цепь управления кондиционером контроллером ЭСУД. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика давления. С помощью мульти-

метра проверить контакты "1" и "2" на замыкание между собой. Контакты замкнуты? 

↓               ↓ 

Да  Неисправен датчик давления или низкое давление в системе. ← Нет 

↓                

Включить зажигание. С помощью мультиметра проверить присутствие сигнала запроса вклю-

чения кондиционера на контакте "2" колодки жгута к датчику давления. Напряжение бортсети 

есть на указанном контакте? 

↓               ↓ 

Нет  
Обрыв или замыкание на "массу" в цепи от контакта "1" датчика дав-

ления к контакту "75" контроллера ЭСУД. 
← Да 

↓                

Обрыв или замыкание на "массу" в цепи от контакта "2" датчика давления к контакту "16" 

контроллера САУКУ, или неисправен контроллер САУКУ. 

 

Таблица значений давлений срабатывания контактов датчика давления 

Порог Величина давления (МПа) 

Верхний порог отключения кондиционера (контакты 1-2) 3,14±0,02 

Нижний порог отключения кондиционера (контакты 1-2) 0,196±0,02 

Порог включения вентилятора охлаждения (контакты 3-4) 1,52±0,02 
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Карта А-6 

Не работает режим рециркуляции 

Проверить цепь выключателя рециркуляции. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Коды неисправностей есть? 

↓               ↓ 

Нет     Смотри соответствующую диагностическую карту. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Мультиметром измерить сопротивление между контактом "1" выклю-

чателя рециркуляции и "массой". Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да    Обрыв в цепи "массы" выключателя рециркуляции. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "2" выключателя рециркуляции и 

"массой" при нажатой кнопке выключателя рециркуляции. Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да      Неисправен выключатель рециркуляции. ← Нет 

↓                

Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром измерить сопротивление между 

контактом "12" колодки жгута к контроллеру САУКУ и "массой" при нажатой кнопке выклю-

чателя рециркуляции. Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Нет      Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Обрыв в цепи входного сигнала включения рециркуляции к контроллеру САУКУ. 
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1337 

Цепь датчика температуры воздуха салона замкнута на "массу" 

Код В1337 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на ДТВС менее 10 Ом. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТВС опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТВС. Включить зажигание. 

Заносится ли код неисправности В1338 в память контроллера САУКУ? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен ДТВС. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактами "20" и "25" колодки жгута к контроллеру САУКУ, и 

между контактом "20" колодки жгута к контроллеру САУКУ и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУКУ. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала ДТВС (контакт "20" контроллера САУКУ – контакт "2" 

ДТВС). 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1338 

Цепь датчика температуры воздуха салона оборвана 

Код В1338 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на ДТВС более 1 МОм. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТВС опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТВС. Мультиметром измерить сопротивле-

ние между контактами "2" и "3" разъема ДТВС. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен ДТВС. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром измерить сопротивление между 

контактом "2" колодки жгута к ДТВС и контактом "20" колодки к контроллеру САУКУ. 

Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи сигнала ДТВС. ← Да 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "3" колодки жгута к ДТВС и кон-

тактом "25" колодки к контроллеру САУКУ. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи "массы" ДТВС. ← Да 

↓                

Неисправен контроллер САУКУ. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1347 

Цепь датчика температуры окружающей среды замкнута на "массу" 

Код В1347 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на ДТОС менее 10 Ом. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТОС опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТОС. Включить зажигание. 

Заносится ли код неисправности В1348 в память контроллера САУКУ? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен ДТОС. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактами "22" и "25" колодки жгута к контроллеру САУКУ, и 

между контактом "22" колодки жгута к контроллеру САУКУ и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУКУ. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала ДТОС (контакт "22" контроллера САУКУ – контакт "1" 

ДТОС). 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1348 

Цепь датчика температуры окружающей среды оборвана 

Код В1348 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на ДТОС более 1 МОм. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТОС опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТОС. Мультиметром измерить сопротивле-

ние между контактами "1" и "2" разъема ДТОС. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен ДТОС. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром измерить сопротивление между 

контактом "1" колодки жгута к ДТОС и контактом "22" колодки к контроллеру САУКУ. 

Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи сигнала ДТОС. ← Да 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "2" колодки жгута к ДТОС и кон-

тактом "25" колодки к контроллеру САУКУ. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи "массы" ДТОС. ← Да 

↓                

Неисправен контроллер САУКУ. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1377 

Цепь датчика температуры испарителя замкнута на "массу" 

Код В1377 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на ДТИ менее 10 Ом. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТИ опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТИ. Включить зажигание. 

Заносится ли код неисправности В1378 в память контроллера САУКУ? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен ДТИ. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактами "21" и "25" колодки жгута к контроллеру САУКУ, и 

между контактом "21" колодки жгута к контроллеру САУКУ и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУКУ. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала ДТИ (контакт "21" контроллера САУКУ – контакт "1" 

ДТИ). 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1378 

Цепь датчика температуры испарителя оборвана 

Код В1378 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на ДТИ более 200 КОм. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТИ опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТИ. Мультиметром измерить сопротивление 

между контактами "1" и "2" разъема ДТИ. Сопротивление более 200 КОм? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен ДТИ. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром измерить сопротивление между 

контактом "1" колодки жгута к ДТИ и контактом "21" колодки к контроллеру САУКУ. 

Сопротивление более 200 КОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи сигнала ДТИ. ← Да 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "2" колодки жгута к ДТИ и контак-

том "25" колодки к контроллеру САУКУ. Сопротивление более 200 КОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи "массы" ДТИ. ← Да 

↓                

Неисправен контроллер САУКУ. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1386 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения неисправна 

Код В1386 заносится в память контроллера САУКУ, если контроллер САУКУ не смог устано-

вить вал МЗВС в требуемое положение в течение 40 секунд. 

Диагностическая информация. 

В режиме управления моторедуктором контроллер выдает на электродвигатель МЗВС напря-

жение 12 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Таблица значений напряжения сигнала ДПВ МЗВС (UМЗВС) на контакте "18" контроллера 

САУКУ в зависимости от позиции рукоятки управления температурой 

Позиция UМЗВС (В) 

min (холодный воздух) 0,3±0,15 

max (горячий воздух) 4,7±0,5 
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

Код В1386 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения неисправна 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗВС. Включить зажигание. На диагности-

ческом приборе выбрать "Управление ИМ – Реж. ММР – +ММР, -ММР". В режиме управле-

ния моторедуктором с помощью мультиметра измерить напряжение между контактами "3" и 

"4" колодки жгута к МЗВС. Напряжение 12 В? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗВС. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактом "6" ("7") колодки к контроллеру САУКУ и контактом 

"4" ("3") колодки к МЗВС соответственно. Сопротивление в обоих случаях менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да    Обрыв в цепи питания электродвигателя моторедуктора. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактами "7" и "6" колодки к контроллеру 

САУКУ. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Да   Замыкание в цепи питания электродвигателя моторедуктора. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "6" ("7") колодки к контроллеру и 

"массой". Сопротивление в обоих случаях более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет       Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи питания электродвигателя моторедуктора. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1388 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения замкнута на 

"массу" 

Код В1388 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на датчике положения вала менее 10 Ом. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗВС. Включить зажигание. 

Заносится ли код неисправности В1389 в память контроллера САУКУ? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗВС. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактами "18" и "25" колодки жгута к контроллеру САУКУ, и 

между контактом "18" колодки жгута к контроллеру САУКУ и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУКУ. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала датчика положения вала МЗВС. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1389 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения оборвана 

Код В1389 заносится в память контроллера САУКУ, если контроллер САУКУ обнаружил об-

рыв в цепи сигнала датчика положения вала МЗВС. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

Код В1389 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения оборвана 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗВС. Мультиметром измерить сопротивле-

ние между контактами "5" и "7", и между контактами "5" и "6" разъема МЗВС. 

Сопротивление более 5,2 КОм? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗВС. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку жгута от контроллера САУКУ. Мультиметром измерить сопротивление 

между контактом "6" колодки к МЗВС и контактом "18" колодки к контроллеру САУКУ. 

Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да    Обрыв в цепи сигнала датчика положения вала МЗВС. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "7" колодки к МЗВС и контактом 

"10" колодки к контроллеру САУКУ. Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Нет        Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Обрыв в цепи питания датчика положения вала МЗВС. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1391 

Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока 

неисправна 

Код В1391 заносится в память контроллера САУКУ, если контроллер САУКУ не смог устано-

вить вал МРВП в требуемое положение в течение 40 секунд. 

Диагностическая информация. 

В режиме управления моторедуктором контроллер выдает на электродвигатель МРВП напря-

жение 12 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Таблица значений напряжения сигнала ДПВ МРВП (UМРВП) на контакте "17" контролле-

ра САУКУ в зависимости от позиции рукоятки управления воздушным потоком 

Позиция UМРВП (В) 

Вентиляция 0,3±0,15 

В ноги / В голову 1,4±0,15 

В ноги 2,5±0,15 

В ноги / Обогрев стекла 3,6±0,15 

Обогрев стекла 4,7±0,15 
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

Код В1391 

Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока 

неисправна 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МРВП. Включить зажигание. На диагности-

ческом приборе выбрать "Управление ИМ – Реж. МВР – +МВР, -МВР". В режиме управления 

моторедуктором с помощью мультиметра измерить напряжение между контактами "3" и "4" 

колодки жгута к МРВП. Напряжение 12 В? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МРВП. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактом "4" ("5") колодки к контроллеру САУКУ и контактом 

"4" ("3") колодки к МРВП соответственно. Сопротивление в обоих случаях менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да    Обрыв в цепи питания электродвигателя моторедуктора. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактами "5" и "4" колодки к контроллеру 

САУКУ. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Да   Замыкание в цепи питания электродвигателя моторедуктора. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "5" ("4") колодки к контроллеру и 

"массой". Сопротивление в обоих случаях более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет       Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи питания электродвигателя моторедуктора. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1393 

Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока 

замкнута на "массу" 

Код В1393 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на датчике положения вала менее 10 Ом. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МРВП. Включить зажигание. 

Заносится ли код неисправности В1394 в память контроллера САУКУ? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МРВП. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактами "17" и "25" колодки жгута к контроллеру САУКУ, и 

между контактом "17" колодки жгута к контроллеру САУКУ и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУКУ. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала датчика положения вала МРВП. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1394 

Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока 

оборвана 

Код В1394 заносится в память контроллера САУКУ, если контроллер САУКУ обнаружил об-

рыв в цепи сигнала датчика положения вала МРВП. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

Код В1394 

Цепь датчика положения вала моторедуктора распределения воздушного потока 

оборвана 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МРВП. Мультиметром измерить сопротивле-

ние между контактами "5" и "7", и между контактами "5" и "6" разъема МРВП. 

Сопротивление более 5,2 КОм? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МРВП. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку жгута от контроллера САУКУ. Мультиметром измерить сопротивление 

между контактом "6" колодки к МРВП и контактом "17" колодки к контроллеру САУКУ. 

Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да    Обрыв в цепи сигнала датчика положения вала МРВП. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "7" колодки к МРВП и контактом 

"10" колодки к контроллеру САУКУ. Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Нет        Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Обрыв в цепи питания датчика положения вала МРВП. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1396 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

неисправна 

Код В1391 заносится в память контроллера САУКУ, если контроллер САУКУ не смог устано-

вить вал МЗРВ в требуемое положение в течение 40 секунд. 

Диагностическая информация. 

В режиме управления моторедуктором контроллер выдает на электродвигатель МРВП напря-

жение 12 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Таблица значений напряжения сигнала ДПВ МЗРВ (UМЗРВ) на контакте "19" контроллера 

САУКУ в зависимости от состояния кнопки выключателя рециркуляции 

Состояние UМЗРВ (В) 

Выключена (приточный воздух) 0,3±0,15 

Включена (рециркуляция) 4,4±0,15 
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

Код В1396 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

неисправна 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗРВ. Включить зажигание. Произвести 

управление моторедуктором, нажав на кнопку выключателя рециркуляции. В режиме управ-

ления моторедуктором с помощью мультиметра измерить напряжение между контактами "3" 

и "4" колодки жгута к МЗРВ. Напряжение 12 В? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗРВ. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактом "8" ("9") колодки к контроллеру САУКУ и контактом 

"4" ("3") колодки к МЗРВ соответственно. Сопротивление в обоих случаях менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да    Обрыв в цепи питания электродвигателя моторедуктора. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактами "8" и "9" колодки к контроллеру 

САУКУ. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Да   Замыкание в цепи питания электродвигателя моторедуктора. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "8" ("9") колодки к контроллеру и 

"массой". Сопротивление в обоих случаях более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет       Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи питания электродвигателя моторедуктора. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1398 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

замкнута на "массу" 

Код В1398 заносится в память контроллера САУКУ, если измеренное контроллером сопротив-

ление на датчике положения вала менее 10 Ом. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗРВ. Включить зажигание. 

Заносится ли код неисправности В1399 в память контроллера САУКУ? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗРВ. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУКУ. Мультиметром изме-

рить сопротивление между контактами "19" и "25" колодки жгута к контроллеру САУКУ, и 

между контактом "19" колодки жгута к контроллеру САУКУ и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУКУ. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала датчика положения вала МЗРВ. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей.
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

 

Код В1399 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

оборвана 

Код В1399 заносится в память контроллера САУКУ, если контроллер САУКУ обнаружил об-

рыв в цепи сигнала датчика положения вала МЗРВ. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждени-

ем изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных контак-

тов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут внешне в 

норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями 

диагностического прибора). 
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3100.25100.12036 

ТИ    Технологическая инструкция 

"ИТЦ АВТО" 

 

Код В1399 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки рециркуляции воздуха 

оборвана 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗРВ. Мультиметром измерить сопротивле-

ние между контактами "5" и "7", и между контактами "5" и "6" разъема МЗРВ. 

Сопротивление более 5,2 КОм? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗРВ. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку жгута от контроллера САУКУ. Мультиметром измерить сопротивление 

между контактом "6" колодки к МЗРВ и контактом "19" колодки к контроллеру САУКУ. 

Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Да    Обрыв в цепи сигнала датчика положения вала МЗРВ. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "7" колодки к МЗРВ и контактом 

"10" колодки к контроллеру САУКУ. Сопротивление менее 1 Ом? 

↓               ↓ 

Нет        Неисправен контроллер САУКУ. ← Да 

↓                

Обрыв в цепи питания датчика положения вала МЗРВ. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 

 


