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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ 

АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA PRIORA – ДИАГНОСТИКА 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

В состав системы входят: 

- контроллер системы автоматического управления  

отопителем (САУО)           – 21703-8128020-ХХ; 

- моторедуктор распределения воздушного потока (МРВП)  – 21700-8127100-ХХ; 

- моторедуктор заслонки воздухосмешения (МЗВС) – 21100-8127200-ХХ; 

- датчик температуры воздуха салона (ДТВС) – 11186-8128050-ХХ. 

Контроллер САУО расположен в консоли панели приборов. 

Схема соединений САУО приведена на рисунке 1. 

Перечень кодов неисправностей контроллера САУО приведён в таблице 2. 

 

Моторедуктор распределения воздушного потока (МРВП) установлен в блоке распре-

деления воздушного потока и конструктивно соединен с заслонкой воздухораспределения. 

Перемещение заслонки воздухораспределения производится шаговым электродвигателем 

МРВП в соответствии с выбранной позицией задатчика воздухораспределения (ЗВР) - рукоят-

ки управления направлением воздушного потока (см. таблицу 1). 

Моторедуктор заслонки воздухосмешения (МЗВС) установлен на левой боковой сторо-

не отопителя и конструктивно соединен с заслонкой воздухосмешения. МЗВС состоит из  

электродвигателя и датчика положения вала (ДПВ), расположенного на валу привода заслон-

ки. Перемещение заслонки воздухораспределения производится в соответствии с выбранной 

позицией задатчика температуры воздуха в салоне (ЗТВС). Контроллер выдает на электродви-

гатель моторедуктора напряжение питания 10,3 В, управляя положением заслонки, и отсле-

живает положение заслонки по сигналу ДПВ. 

Датчик температуры воздуха салона установлен в корпусе контейнера обивки крыши. 

ДТВС состоит из терморезистора и электровентилятора. ДТВС выдает на контроллер сигнал, 

значение которого зависит от температуры поступающего в датчик воздуха в передней верх-

ней части салона. Контроллер выдает на электровентилятор ДТВС напряжение 1,2 В. 
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Таблица 1. Управление МРВП в зависимости от положения рукоятки управления направлени-

ем воздушного потока  

Положение 

ЗВР 

Направление воздушного потока Количество  шагов 

1 Вентиляция 0 

2 -  72 

3 Вентиляция – обогрев салона  164 

4 -  236 

5 Обогрев салона  528 

6 -  636 

7 Обогрев салона– ветровое стекло  712 

8 - 852 

9 Ветровое стекло 984 

 

Таблица 2. Виды и коды неисправностей САУО 

Характер неисправности Код неис-

правности  

Состояние диагностируемого  

параметра 

1. Цепь ДТВС неисправна 1335 Rдтвс 1024  Ом
1
 

2. Цепь ДТВС замкнута на 

"массу" 

1337 Замыкание цепи контакта Х1.7 на цепь кон-

такта Х1.10 

3. Цепь ДТВС оборвана 1338 Rдтвс>4860 Ом
1
 

4. Цепь электродвигателя ДТВС 

замкнута на "массу" 

1384 Замыкание цепи контакта Х1.14 на цепь кон-

такта Х1.10 в течение 5 секунд 

5. Цепь ДПВ неисправна 1386 Rдпв 255 Ом
1
 

6. Цепь ДПВ замкнута на «мас-

су» 

1388 Замыкание цепи контакта Х1.8 на цепь кон-

такта Х1.10 

7. Цепь ДПВ оборвана 1389 Rдпв > 8192 Ом
1
 

8. Цепь МЗВС неисправна 1410 Замыкание цепи контакта Х1.3 на цепь кон-

такта Х1.13 

9. Цепь МЗВС замкнута на 

«массу» 

1412 Замыкание цепи контакта Х1.3 или Х1.13 на 

цепь контакта Х1.10 

10. Внутренняя ошибка 1607 Включая неисправности ЗТВС и ЗВР
2
 

11. Завышенное напряжение 

питания 

1860 Напряжение между контактами Х1.20 и 

Х1.10 >15…15,5 В 

12. Заниженное напряжение 

питания 

1861 Напряжение между контактами Х1.20 и 

Х1.10 <10,5…10,8 В 

 

Примечания: 

1. В диапазонах сопротивлений ДТВС 1024...4859 Ом и ДПВ 256...8191 Ом коды ошибок 

не выдаются. 

2. Одновременно выдаётся 9 кодов неисправностей. 
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Рисунок 1 – Схема соединений САУО 
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Поиск и устранение неисправностей САУО автомобиля LADA PRIORA 

по характеру отказа 
 

Проявление отказа сис-

темы 

Возможная причина отказа узла Способ устранения неис-

правности 

Неисправность вентилятора отопителя 

Не работает вентилятор 

отопителя на всех ско-

ростях 

Неисправен или перегорел пре-

дохранитель 

Заменить в монтажном бло-

ке предохранитель F9 (25A) 

Неисправны электрические цепи Проверить электропроводку 
и устранить неисправность 

Неисправен переключатель венти-
лятора отопителя 

Заменить контроллер САУО 

Не работает  вентилятор 
отопителя на 1 или 2 
или 3 скоростях 

Неисправен добавочный резистор Заменить добавочный рези-

стор 

Неисправность распределения поступающего воздуха из отопителя 
Не управляется распре-
деление воздуха из ото-
пителя  

Неисправен контроллер САУО 
(возможный код неисправности 
1607) 

Заменить контроллер САУО  

Неисправен МРВП Заменить МРВП 

Неисправны электрические цепи 

МРВП 

Проверить электрические 
цепи и выявленную неис-
правность устранить 

Неправильное управле-
ние распределением 
воздуха из отопителя  

Не настроено распределение воз-
духа из отопителя   

Откалибровать контроллер 

САУО (снять и через 3 сек 

надеть клемму АКБ)   

Неисправны электрические цепи – об-

рыв одного из проводов МРВП 

Проверить электрические 
цепи и выявленную неис-
правность устранить 

Неисправен МРВП или контрол-
лер САУО (цепь МРВП) 

Заменить МРВП или кон-
троллер САУО 

Не регулируется температура воздуха на выходе из отопителя 

(см. карту диагностики далее) 

Не регулируется темпе-

ратура воздуха на вы-

ходе из отопителя 

Неисправен контроллер САУО 
(возможные коды неисправностей 
1410, 1412, 1607) 

Заменить контроллер САУО  

Неисправен МЗВС (возможный 
код неисправности 1410) 

Заменить МЗВС 

Неисправны электрические цепи – об-

рыв, короткое замыкание, замыкание 

на массу проводов МЗВС, или не наде-

та колодка МЗВС (возможные коды 

неисправностей 1410, 1412) 

Проверить электрические 
цепи и выявленную неис-
правность устранить 

Температура воздуха на 
выходе из отопителя  
изменяется только при 
крайних положениях 
ЗТВС 

Неисправны электрические цепи – об-

рыв, короткое замыкание, замыкание 

на массу проводов ДПВ, или не наде-

та колодка ДПВ (возможные коды 

неисправностей 1388, 1389) 

Проверить электрические 
цепи и выявленную неис-
правность устранить 

Неисправен ДПВ (возможные ко-
ды неисправностей 1386, 1388, 
1389) 

Заменить МЗВС 

Неисправен контроллер САУО 
(цепи ДПВ) (возможные коды не-
исправностей 1388, 1389, 1386) 

Заменить контроллер САУО 
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Низкое качество автоматического регулирования температуры в салоне 
Температура воздуха в 
салоне не поддержива-
ется на заданном уровне 

Низкий уровень охлаждающей 
жидкости 

Долить охлаждающую жид-

кость в расширительный ба-

чок 

Неисправны электрические цепи – об-

рыв, короткое замыкание, замыкание 

на массу проводов ДТВС, или не наде-

та колодка ДТВС (возможные коды 

неисправностей 1337, 1338, 1384) 

Проверить электрические 
цепи и выявленную неис-
правность устранить 

Неисправен ДТВС или контроллер 
САУО (возможные коды неис-
правностей 1335, 1337, 1338, 1384) 

Заменить ДТВС или кон-
троллер САУО  

Периодические колеба-
ния температуры возду-
ха на выходе из отопи-
теля. Разница между 
заданной и действи-
тельной температурами 
воздуха в салоне более 3 
градусов 

Неисправен электродвигатель 
ДТВС или контроллер САУО (цепи 
электродвигателя ДТВС) (возмож-
ный код неисправности 1384) 

Заменить ДТВС или кон-
троллер САУО  

Неисправны электрические цепи – об-

рыв, короткое замыкание, замыкание 

на массу электродвигателя ДТВС 

(возможный код неисправности 

1384) 

Проверить электропроводку 
и устранить неисправность 

Неисправен ДПВ МЗВС (нелиней-
ная характеристика) 

Заменить МЗВС 
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Диагностика моторедуктора заслонки воздухосмешения 

 
Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом  

Приборе «Климатическая система – контроллер 21703-8128020» режим «Ошибки - актуаль-

ные». Присутствуют коды неисправностей: В1386, В1388, В1389, В1410, В1412? 

↓            ↓    

Нет            Да    

↓            ↓    

Установить задатчик температуры воздуха в положение «Мин». 

Проконтролировать по прибору значение сопротивления датчи-

ка положения вала (ДПВ). Сопротивление около 5 кОм? 

 Устранить выявлен-

ные неисправности  

     

↓         ↓       

Нет         Да       

↓         ↓       

Проверить надежность и 

правильность подключения 

колодки жгута проводов и 

моторедуктора. 

   Установить задатчик температуры воздуха в 

положение «Макс». Проконтролировать по 

прибору значение сопротивления датчика по-

ложения вала (ДПВ).  

Сопротивление около 1,3 кОм? 

   

← Нет ← 

   

↓        

Подключение исправно      ↓      

↓          Да      

Отсоединить колодку жгута от моторедуктора и с 

помощью мультиметра измерить напряжение между 

контактами 1 и 2. Напряжение должно быть около 

10,3 В и полярность должна меняться при смене 

положения задатчика температуры воздуха салона 

от «Мин» к «Макс». 

Так ли это? 

 ↓      

 Моторедуктор исправен. Выявить 

и устранить неисправность в сис-

теме отопления. 

 

 

       

→ Да → Заменить неисправ-

ный моторедуктор.    

↓                

Нет                

↓                

Проверить исправность проводов, соединяющих контроллер САУО и моторедуктор. 

Провода исправны? 

↓        ↓        

Нет        Да        

↓        ↓        

Устранить неисправность.  Неисправен контроллер. 
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Поиск и устранение неисправностей САУО автомобиля LADA PRIORA  

по коду неисправности 
 

Код 1335 

Цепь датчика температуры воздуха салона неисправна 

Код 1335 заносится в память контроллера САУО при Rдтвс 1024 Ом.  

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТВС опорное напряжение 5 В. 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓        

Да        

↓        

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТВС. Включить зажигание. 

Сбросить коды неисправностей. Проконтролировать - заносится ли код неисправности 1335  

в память контроллера САУО? 

↓               ↓ 

Да      Неисправен ДТВС. ← Нет 

↓                

Неисправен контроллер САУО. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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Код 1337 

Цепь датчика температуры воздуха салона замкнута на "массу" 

Код 1337 заносится в память контроллера САУО, при замыкании цепи контакта Х1.7 на цепь 

контакта Х1.10. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТВС опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТВС. Включить зажигание. 

Сбросить коды неисправностей. Проконтролировать - заносится ли код неисправности 1337 

в память контроллера САУО? 

↓               ↓ 

Да          Неисправен ДТВС. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУО. Мультиметром измерить 

сопротивление между контактами "7" и "10" колодки жгута, и между контактом "7" колодки 

жгута и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУО. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала ДТВС (контакт "7" контроллера САУО – контакт "2" 

ДТВС). 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1338 

Цепь датчика температуры воздуха салона оборвана 

Код 1338 заносится в память контроллера САУО, если измеренное контроллером сопротивле-

ние на ДТВС (Rдтвс) более 4860 Ом (обрыв терморезистора). 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТВС опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТВС. Мультиметром измерить сопротивле-

ние между контактами "2" и "3" разъема ДТВС. Сопротивление более 4860 Ом? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен ДТВС. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку жгута от контроллера САУО. Мультиметром измерить сопротивление 

между контактом "2" колодки жгута к ДТВС и контактом "7" колодки жгута к контроллеру 

САУО. 

Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи сигнала ДТВС. ← Да 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "3" колодки жгута к ДТВС и кон-

тактом "17" колодки жгута к контроллеру САУО. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи "массы" ДТВС. ← Да 

↓                

Неисправен контроллер САУО. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1384 

Цепь ЭД датчика температуры воздуха салона замкнута на "массу" 

Код 1384 заносится в память контроллера САУО, при замыкании цепи контакта Х1.14 на цепь 

контакта Х1.10 в течение 5 секунд. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТВС опорное напряжение 5 В. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности через 5 с? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДТВС. Включить зажигание. 

Сбросить коды неисправностей. Проконтролировать - заносится ли код неисправности 1384 в 

память контроллера САУО? 

↓               ↓ 

Да          Неисправен ДТВС. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУО. Мультиметром измерить 

сопротивление между контактами "14" и "10" колодки жгута к контроллеру САУО, и между 

контактом "14" колодки жгута к контроллеру САУО и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУО. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи электродвигателя ДТВС (контакт "14" контроллера САУО – 

контакт "1" ДТВС). 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1386 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения  

неисправна 

Код 1386 заносится в память контроллера САУО при Rдпв 255 Ом. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает в цепь сигнала ДТВС опорное напряжение 5 В. 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Переключить ЗТВС контроллера САУО в положение максималь-

ного нагревания. Активен ли код неисправности? 

↓         

Да     

↓         

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДПВ МЗВС. Включить зажигание. 

Сбросить коды неисправностей. Проконтролировать - заносится ли код неисправности 1386 

в память контроллера САУО? 

↓               ↓ 

Да      
Неисправен МЗВС или 

заслонка отопителя. 
← Нет 

↓                

Неисправен контроллер САУО. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1388 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения замкнута  

на "массу" 

Код 1388 заносится в память контроллера САУО при замыкании цепи контакта Х1.8 на цепь 

контакта Х1.10. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от ДПВ МЗВС. Включить зажигание. 

Сбросить коды неисправностей. Проконтролировать - заносится ли код неисправности 1388  

в память контроллера САУО? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗВС. ← Да 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУО. Мультиметром измерить 

сопротивление между контактами "8" и "10" колодки жгута к контроллеру САУО, и между 

контактом "8" колодки жгута к контроллеру САУО и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУО. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи сигнала датчика положения вала МЗВС. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1389 

Цепь датчика положения вала моторедуктора заслонки воздухосмешения оборвана 

Код 1389 заносится в память контроллера САУО, если Rдпв > 8192 Ом.  

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку ДПВ от МЗВС. Мультиметром измерить сопро-

тивление между контактами "2" и "1" разъема ДПВ. Сопротивление более 8192 Ом? 

↓               ↓ 

Нет          Неисправен МЗВС. ← Да 

↓                

Отсоединить колодку от контроллера САУО. Мультиметром измерить сопротивление между 

контактом "2" колодки жгута к ДПВ и контактом "8" колодки жгута к контроллеру САУО. 

Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи сигнала ДПВ. ← Да 

↓                

Мультиметром измерить сопротивление между контактом "1" колодки жгута к ДПВ и кон-

тактом "18" колодки жгута к контроллеру САУО. Сопротивление более 1 МОм? 

↓               ↓ 

Нет        Обрыв в цепи "массы" ДПВ. ← Да 

↓                

Неисправен контроллер САУО. 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1410 

Цепь МЗВС неисправна  

Код 1410 заносится в память контроллера САУО при замыкании цепи контакта Х1.3 на цепь 

контакта  Х1.13. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает на МЗВС напряжение питания 10,3 В, которое действует не более 13 с. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗВС.  Включить зажигание. 

Сбросить коды неисправностей. Проконтролировать - заносится ли код неисправности 1410  

в память контроллера САУО? 

↓               ↓ 

Да          Неисправен МЗВС. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от контроллера САУО. Мультиметром 

измерить сопротивление между контактами "3" и "13" колодки жгута к контроллеру САУО. 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУО. ← Нет 

↓                

Замыкание в цепи МЗВС. 

 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1412 

Цепь МЗВС замкнута на «массу» 

Код 1412 заносится в память контроллера САУО при замыкании цепи контакта Х1.3 или 

Х1.13 на цепь контакта Х1.10. 

Диагностическая информация. 

Контроллер выдает на МЗВС напряжение питания 10,3 В, которое действует не более 13 с. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от МЗВС.  Включить зажигание. 

Сбросить коды неисправностей. Проконтролировать - заносится ли код неисправности 1412  

в память контроллера САУО? 

↓               ↓ 

Да          Неисправен МЗВС. ← Нет 

↓                

Выключить зажигание. Отсоединить колодку от контроллера САУО. Мультиметром измерить 

сопротивление между контактами "3" и "10" колодки жгута к контроллеру САУО, и между 

контактом "3" колодки жгута к контроллеру САУО и "массой".  Мультиметром измерить со-

противление между контактами "13" и "10" колодки жгута к контроллеру САУО, и между 

контактом "13" колодки жгута к контроллеру САУО и "массой". 

Сопротивление менее 10 Ом? 

↓               ↓ 

Да        Неисправен контроллер САУО. ← Нет 

↓                

Замыкание на "массу" в цепи МЗВС. 

 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 

 

Внутренняя ошибка (ошибка измерения) код 1607 выдается при внутренних неисправностях 

контроллера, включая неисправности ЗТВС и ЗВР, исключая неисправности цепей датчиков,  

МЗВС и МРВП.  
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1860 

Завышенное напряжение питания 

Код 1860 заносится в память контроллера САУО, если напряжение между контактами Х1.20 и 

Х1.10 более 15…15,5 В. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить напряжение на клеммах АКБ.  

Напряжение в пределах 13,3…15,7 В? 

↓               ↓ 

Нет        Неисправен контроллер САУО. ← Да 

↓                

Проверить генератор и устранить неисправности. 

 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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ТИ    Технологическая инструкция 

 

Код 1861 

Заниженное напряжение питания 

Код 1860 заносится в память контроллера САУО, если напряжение между контактами Х1.20 и 

Х1.10 менее 10,5…10,8 В. 

Диагностическая информация. 

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, поврежде-

нием изоляции провода. 

Необходимо проверить соответствующие цепи на надежность соединения контактов в колод-

ках, осмотреть колодки на полноту и правильность сочленения, наличие поврежденных кон-

тактов, проверить жгут проводов на наличие повреждений изоляции проводов (если жгут 

внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за 

показаниями диагностического прибора). 

 

Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на диагностическом 

приборе режим "Ошибки". Активен ли код неисправности в настоящий момент? 

↓               ↓ 

Да          Код непостоянный. ← Нет 

↓                

Мультиметром измерить напряжение на клеммах АКБ.  

Напряжение в пределах 13,5…15,7 В? 

↓               ↓ 

Да     Проверить генератор и устранить неисправности. ← Нет 

↓                

Отсоединить колодку жута от контроллера САУО. 

Мультиметром измерить напряжение между контактами Х1.20 и Х1.10 колодки жута.  

Напряжение в пределах 13,5…15,7 В? 

↓               ↓ 

Нет        Неисправен контроллер САУО. ← Да 

↓                

Ненадежный контакт или неисправность в цепи питания контроллера САУО. 

 

 

После устранения неисправностей сбросить коды неисправностей. 
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