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Polo 2015 — новое поколение

На первый взгляд кажется, что новый Polo практически не изменился.
Были модифицированы лишь некоторые детали на передней и задней оконечностях кузова.
Тем не менее Polo последнего поколения подвергся очень существенной модернизации и технически 
базируется теперь на концепции «модульной поперечной платформы» (MQB).

Полностью обновлена линейка силовых агрегатов, все двигатели соответствуют теперь требованиям 
экологического класса Евро 6. Новые трёхцилиндровые дизельные двигатели с турбонаддувом различных 
уровней мощности, а также новые бензиновые двигатели в сочетании с коробками передач DSG обеспечивают 
уменьшение расхода топлива до 21 %.

Некоторые функции безопасности и комфорта, которые появились уже на Golf 2013, имеются теперь 
и на новом Polo. В базовую комплектацию входит теперь функция автоматического торможения при аварии. 
Вспомогательные системы для водителя, такие, например, как функция распознавания усталости, ассистент 
контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения или адаптивный круиз-контроль, 
предлагаются в качестве опций.

Самый современный технический уровень обеспечивает модульная информационно-командная система 
Infotainment (MIB) второго поколения с доработанными в соответствии с её особенностями головными 
устройствами (с функцией навигации и без неё).

Новый рулевой механизм с электроусилителем улучшает управляемость автомобиля. Впервые в качестве 
опции предлагается спортивная ходовая часть Sport Select, позволяющая нажатием клавиши изменять 
характеристику демпфирования.

В этой программе самообучения рассказывается о применённых в новом Polo технических решениях, 
а также об исполнениях CrossPolo и Polo BlueGT.

S533_002

Программа самообучения содержит 
информацию о новинках 
конструкции автомобиля!
Программа самообучения 
не актуализируется.

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо 
использовать соответствующую техническую 
документацию.

Внимание
Указание
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S533_081

S533_082

Введение

Конструктивные особенности Polo 2015
Ниже указаны новые и наиболее важные конструктивные особенности модели Polo 2015. 
Возможны изменения в зависимости от страны поставки.

• Модульная линия дизельных двигателей (MDB)

• Модульная информационно-командная система 
Infotainment (MIB) поколения 2

• Ассистент контроля дистанции спереди 
Front Assist с функцией экстренного 
торможения City

• Модульная линия бензиновых 
двигателей (МОВ)

• Подвеска Sport Select

• Адаптивный круиз-контроль ACC

• Электроусилитель рулевого 
управления

• Парковочный ассистент 
спереди и сзади

• Камера заднего вида

• Система Старт-стоп с рекуперацией 
на автомобилях с BlueMotion Technologies 
и BlueMotion
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S533_084

Бампер с решёткой воздухозаборника

Новый дизайн 
комбинации приборов

Дополнительный блок осветительных
приборов: дневные ходовые огни/
фонари статического адаптивного

освещения*/противотуманные
фары*

Передний парковочный 
ассистент*

Блок клавиш с клавишами для
ходовой части Sport Select*

и парковочного ассистента*

Модульная информационно-
командная система Infotainment 
(MIB) поколения 2

Бампер с увеличенной площадкой
для номерного знака

* Опция.

Внешние отличительные признаки Polo 2015
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• Рейлинги серебристые, анодированные

• Бамперы в дизайне Cross

• Накладки колёсных арок, порогов и дверей 
в дизайне Cross

S533_086

• Биксеноновые фары, опция

• Противотуманные фары

Введение

Конструктивные особенности CrossPolo 2015
Ниже перечислены наиболее важные конструктивные особенности исполнения CrossPolo 2015. 
Возможны изменения в зависимости от страны поставки.

• Легкосплавные диски 7,5J x 17 в дизайне 
для данного исполнения с шинами 215/40 R17

• Подвеска выше на 15 мм 
по сравнению со стандартной
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Конструктивные особенности Polo BlueGT 2015
Ниже перечислены наиболее важные конструктивные особенности исполнения Polo BlueGT 2015. Возможны 
изменения в зависимости от страны поставки.

• Подвеска ниже на 15 мм 
по сравнению со стандартной

• Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist 
с функцией экстренного торможения City, опция

• Биксеноновые фары, опция

• Противотуманные фары

• Легкосплавные диски 7J x 17 в дизайне для 
данного исполнения с шинами 215/40 R17

S533_087

• Двигатель TSI 1,4 л 110 кВт c системой 
отключения цилиндров (АСТ)
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Разрешённая максимальная масса 1550 кг

Мин. диаметр разворота 10,6 м

Снаряжённая масса по DIN* 967 кг

Объём топливного бака 45 л

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления

0,32 cw

* DIN ≙ Deutsches Institut für Normung 
(Немецкий институт по стандартизации)

Длина 3972 мм

Ширина 1682 мм

Высота 1453 мм

Колёсная база 2470 мм

Колея передних колёс 1463 мм

Колея задних колёс 1456 мм

Введение

Технические характеристики

S533_067

2470 мм

3972 мм

844 мм 658 мм

1463 мм

1682 мм

14
53

м
м

1456 мм

Габаритные размеры Массовые и другие характеристики

Габаритные размеры и масса автомобиля

Данные приведены для автомобиля без водителя, с заправкой топливом на 90 %, в базовой комплектации, 
с бензиновым двигателем MPI 1,0 л 44 кВт, 5-ступенчатой МКП MQ100 и шинами 175/70 R14.
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Длина салона 1674 мм

Объём багажного отсека 280 л

Объём багажного отсека при 
сложенной спинке заднего сиденья

952 л

Высота двери багажного отсека 2000 мм

Погрузочная высота 690 мм

Высота проёма багажного отсека 611 мм

Ширина проёма багажного отсека 900 мм

Расстояние от подушки переднего 
сиденья до потолка, макс.

1004 мм

Расстояние от подушки заднего 
сиденья до потолка

943 мм

Размеры салона, объём багажного отсека

1674 мм

10
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мм

94
3

мм

280 л

S533_070
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Размеры салона, объём багажного отсека
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Направление движения

S533_074

Кузов

Датчик влажности воздуха, 
дождя и освещённости G823

S533_075

Внутреннее зеркало 
заднего вида
В устанавливаемом на Polo 2015 внутреннем 
зеркале заднего вида впервые к комбинированному 
датчику дождя и освещённости добавлен датчик 
влажности воздуха.

Новый комбинированный датчик объединяет 
в себе следующие функции:

• датчик дождя — для автоматического 
управления стеклоочистителем;

• датчик освещённости — для автоматического 
управления освещением;

• датчик влажности воздуха — 
для автоматического управления функцией 
предотвращения запотевания внутренней 
поверхности ветрового стекла.

Датчик влажности воздуха определяет влажность 
на внутренней поверхности ветрового стекла 
и передаёт эту информацию в климатическую 
установку. Климатическая установка принимает 
при необходимости меры по предотвращению 
запотевания, кроме того, при наличии в автомобиле 
функции Старт-стоп предотвращается выключение 
двигателя этой функцией.

Кузов
Каркас кузова перенят от Polo 2010 без изменений. 
Модифицирована была только крыша нового Polo. 
Новая концепция антенн потребовала изменения 
крепления антенны крыши.

Дополнительную информацию 
по каркасу кузова можно найти 
в программе самообучения 444 
«Polo 2010».

Крыша
Для установки новой короткой штыревой антенны 
отверстие в крыше было изменено. Это отверстие 
имеет теперь ромбовидную форму.
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Системы пассивной безопасности

Оснащение средствами пассивной безопасности

S533_076

S533_077

Разблокирование подушки безопасности

Фиксирующие втулки
Удерживающие пружины

Углубления

Подушка безопасности водителя
Крепление фронтальной подушки безопасности водителя на Polo 2015 было изменено: подушка крепится 
теперь с помощью трёх фиксирующих втулок. На основании ступицы рулевого колеса имеется два замкнутых 
углубления, которые являются местами программируемого разрушения в случае снятия подушки безопасности 
водителя.

На Polo 2015 серийно устанавливаются следующие элементы системы безопасности:

• подушка безопасности водителя;
• подушка безопасности переднего пассажира (отключаемая);
• комбинированные подушки безопасности для защиты головы и туловища на передних сиденьях;
• преднатяжители и ограничители натяжения ремней безопасности на передних сиденьях;
• трёхточечные ремни безопасности на задних сиденьях.
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Двигатели

Двигатель MPI 1,0 л 44 кВт/55 кВт

Этот двигатель уже используется на модели up!. 
Он предлагается в двух разных по мощности 
вариантах: 44 кВт и 55 кВт.

Особенности конструкции

• ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
• Привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
• Насос системы охлаждения объединён 

с корпусом термостатов.
• Привод насоса системы охлаждения с помощью 

зубчатого ремня от распредвала выпускных 
клапанов.

• Регулирование фаз газораспределения 
впускных клапанов.

• Масляный насос на коленвалу.

S533_004

Дополнительную информацию можно 
найти в программе самообучения 508 
«Двигатель MPI 1,0 л 44/55 кВт 
с впрыском во впускной коллектор».

Буквенное обозначение 
двигателя

CHYA CHYB

Конструктивное 
исполнение

3-цилиндровый, рядный

Рабочий объём 999 см3

Диаметр цилиндра 74,5 мм

Ход поршня 76,4 мм

Кол-во клапанов 
на цилиндр

4

Степень сжатия 10,5 : 1

Макс. мощность 44 кВт при 
5000 об/мин

55 кВт при 
6200 об/мин

Макс. крутящий момент 95 Н·м 
при 3000–4350 об/мин

Система управления 
двигателя

Bosch Motronic MED 17.5.20

Топливо Неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Нейтрализация ОГ Трёхкомпонентный каталити-
ческий нейтрализатор, по 
одному триггерному лямбда-
зонду перед нейтрализатором 
и после нейтрализатора

Экологический класс Евро 6
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S533_005

5000

110

100

90

80

70

60 10

Н·м кВт

Технические характеристики Внешняя скоростная характеристика

CHYA, 44 кВт

CHYB, 55 кВт
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S533_007
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Н·м кВтБуквенное обозначение 
двигателя

CJZC CJZD

Конструктивное 
исполнение

4-цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1197 см3

Диаметр цилиндра 71,0 мм
Ход поршня 75,6 мм
Кол-во клапанов 
на цилиндр

4

Степень сжатия 10,5 : 1
Макс. мощность 66 кВт 

при 4400–
5400 об/мин

81 кВт 
при 4600–
5600 об/мин

Макс. крутящий момент 160 Н·м 
при 1400–
3500 об/мин

175 Н·м 
при 1400–
4000 об/мин

Система управления 
двигателя

Bosch Motronic MED 17.5.21

Топливо Неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Нейтрализация ОГ Трёхкомпонентный каталити-
ческий нейтрализатор, по 
одному триггерному лямбда-
зонду перед нейтрализатором 
и после нейтрализатора

Экологический класс Евро 6

Внешняя скоростная характеристика

Двигатель TSI 1,2 л 66 кВт/81 кВт

Двигатель TSI 1,2 л также доступен в двух разных 
по мощности вариантах: 66 кВт и 81 кВт.

Особенности конструкции

• ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
• Привод ГРМ посредством зубчатого ремня.
• Корпус термостатов образует с насосом системы 

охлаждения единый узел.
• Привод насоса системы охлаждения с помощью 

зубчатого ремня от распредвала выпускных 
клапанов.

• Модуль турбонагнетателя с электроприводом 
регулятора давления наддува.

• Регулирование фаз газораспределения 
впускных клапанов.

• Масляный насос на коленвалу.

S533_006

Дополнительную информацию можно 
найти в программе самообучения 511 
«Новое семейство бензиновых 
двигателей EA211».

Технические характеристики

CJZC, 66 кВт

CJZD, 81 кВт
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Двигатели

Двигатель TSI 1,4 л 110 кВт 
с системой отключения цилиндров (АСТ)
Этот двигатель используется для исполнения 
Polo BlueGT.

Особенности конструкции

• Система отключения цилиндров (АСТ).
• Привод ГРМ зубчатым ремнём.
• ГБЦ со встроенным выпускным коллектором.
• Насос системы охлаждения объединён 

с корпусом термостатов.
• Привод насоса системы охлаждения с помощью 

зубчатого ремня от распредвала выпускных 
клапанов.

• Модуль турбонагнетателя с электроприводом 
регулятора давления наддува.

• Регуляторы фаз ГРМ на впускном и выпускном 
распредвалах.

• Шестерёнчатый масляный насос с двумя 
ступенями давления масла.

S533_008

Дополнительную информацию можно 
найти в программе самообучения 510 
«Система отключения цилиндров ACT 
в двигателе TSI 1,4 л 103 кВт».

Буквенное 
обозначение двигателя

CZEA

Конструктивное 
исполнение

4-цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1395 см3

Диаметр цилиндра 74,5 мм

Ход поршня 80,0 мм

Кол-во клапанов 
на цилиндр

4

Степень сжатия 10.0 : 1

Макс. мощность 110 кВт
при 5000–6000 об/мин

Макс. крутящий 
момент

250 Н·м
при 1500–3500 об/мин

Система управления 
двигателя

Bosch Motronic MED 17.5.21

Топливо Неэтилированный бензин 
с октановым числом 95

Нейтрализация ОГ Трёхкомпонентный каталити-
ческий нейтрализатор,
широкополосный лямбда-зонд 
перед нейтрализатором 
и триггерный — после

Экологический класс Евро 6

Внешняя скоростная характеристикаТехнические характеристики
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S533_010

Двигатель TDI 1,4 л 55/66/77 кВт
TDI 1,4 л — рядный 3-трёхцилиндровый двигатель 
из семейства дизельных двигателей EA288.
Он предлагается в трёх разных по мощности 
вариантах: 55 кВт, 66 кВт и 77 кВт.

Дополнительную информацию можно 
найти в программе самообучения 534 
«3-цилиндровый двигатель TDI 1,4 л 
из семейства дизельных двигателей 
EA288».

Особенности конструкции

• Алюминиевый блок цилиндров.
• Блок балансирных валов со встроенными в него 

масляным и вакуумным насосами.
• Впускной коллектор с заслонками.
• Интеркулер с жидкостным охлаждением.
• Отключаемый насос ОЖ.
• Двухконтурная система рециркуляции ОГ 

с контурами высокого и низкого давления.
• Система впрыска с максимальным давлением 

впрыска 2000 бар.
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CUSA, 55 кВт

CUSB, 66 кВт

CUTA, 77 кВт

Буквенное 
обозначение 
двигателя

CUSA CUSB CUTA

Конструктивное 
исполнение

3-цилиндровый, рядный

Рабочий объём 1422 см3

Диаметр цилиндра 79,5 мм
Ход поршня 95,5 мм
Кол-во клапанов 
на цилиндр

4

Степень сжатия 16,2 : 1
Макс. мощность 55 кВт при 

3000–
3750 
об/мин

66 кВт при 
3000–
3250 
об/мин

77 кВт при 
3500–
3750 
об/мин

Макс. крутящий 
момент

210 Н·м 
при 
1500–
2000
об/мин

230 Н·м 
при 
1750–
2500
об/мин

250 Н·м 
при 
1750–
2500
об/мин

Система управления 
двигателя

Delphi DCM 6.2

Топливо Дизельное топливо согласно 
DIN EN 590

Нейтрализация ОГ Двухконтурная система 
рециркуляции ОГ, окислительный 
нейтрализатор/накопительный 
нейтрализатор NOx, 
сажевый фильтр

Экологический класс Евро 6

Внешняя скоростная характеристикаТехнические характеристики
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Двигатели

Комбинации двигателей и коробок передач 

* Устанавливается на Polo BlueGT.

Бензиновые двигатели 1,0 л 44/55 кВт
MPI
CHYA, CHYB

1,2 л 66 кВт
ТSI
CJZC

1,2 л 81 кВт
ТSI
CJZD

1,4 л 110 кВт
ТSI
CZEA*

Коробки передач

5Lступ.
МКП
0CF
MQ100L5F

5Lступ.
МКП
02T
MQ200L5F

6Lступ.
МКП
02U
MQ200L6F

6Lступ.
МКП
0A8
MQ350L6F

7Lступ. 
КП DSG
0AM
DQ200L7F



17

Дизельные двигатели 1,4 л 55 кВт
TDI
CUSA

1,4 л 66 кВт
TDI
CUSB

1,4 л 77 кВт
TDI
CUTA

Коробки передач

5Lступ. 
МКП 
0A4
MQ250L5F

7Lступ. 
КП DSG
0AM
DQ200L7F
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Ходовая часть

Общая информация о ходовой части
Ниже перечислены наиболее важные элементы базового оснащения и опции для ходовой части нового 
Polo 2015. На нём может устанавливаться стандартная или спортивная ходовая часть, а также ходовая часть 
Sport Select.

• Передняя подвеска 
с амортизационными 
стойками McPherson

• Электронная система поддержания 
курсовой устойчивости 
ESC/ABS, Bosch 9

• Электроусилитель рулевого управления (C-EPS) 
(Column Electric Power Steering) фирмы TRW

• Подвеска Sport Select
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Новыми на Polo 2015 являются вспомогательные системы для водителя, которые до сих пор были известны 
только по автомобилям более высоких классов.

S533_054

Вспомогательные системы 
для водителя

• ассистент контроля дистанции спереди 
Front Assist с функцией экстренного торможения 
City;

• адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией 
Follow to Stop;

• функция автоматического торможения 
при аварии;

• система распознавания усталости водителя;
• индикатор контроля давления в шинах (RKA+);
• камера заднего вида.

• Механический стояночный тормоз

• Задняя подвеска на продольных рычагах 
с торсионной балкой

Дополнительную информацию по вспомогательным системам 
для водителя можно найти в программе самообучения 516 «Golf 2013. 
Вспомогательные системы для водителя».
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Ходовая часть

Ходовая часть Sport Select

S533_055

Обозначения

4 амортизатора с переключающими клапанами

Индикация на дисплее в комбинации приборов

1 клавиша со светодиодным индикатором

1 блок управления с подключением к шине CAN

• Ходовая часть Sport Select включает в себя четыре амортизатора со встроенными в них переключающими 
клапанами, блок управления и клавишу.

• Двухступенчатый электромагнитный переключающий клапан перенастраивает амортизатор на одну 
из двух характеристик, причём изменение затрагивает как ход сжатия, так и ход отбоя.

• Переключение между двумя характеристиками демпфирования происходит только по нажатии клавиши 
на панели управления. Нажатие клавиши регистрируется блоком управления, который приводит в действие 
переключающие клапаны.

В качестве опции Polo 2015 может оснащаться ходовой частью Sport Select. Эта ходовая часть позволяет 
водителю нажатием клавиши переключаться между двумя характеристиками демпфирования: спортивной 
и обычной.

Преимущество для клиента: одним нажатием клавиши спортивную настройку подвески можно изменить 
на комфортную.
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Уплотнительное кольцо

Электрическое подключение

Катушка

Пружина

Дисковый золотник

«Стандартный» клапан

«Спортивный» клапан

Уплотнительное кольцо

S533_056

Устройство амортизаторов

Амортизаторы представляют собой двухтрубные газонаполненные амортизаторы со встроенными 
переключающими клапанами.

Электрическое подключение клапана реализовано через полый шток поршня.
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Ходовая часть

Принцип действия переключающего клапана

S533_058

Отверстия 
перекрыты

«Спортивный» 
клапан

Спортивная характеристика

S533_059

Отверстия 
открыты

«Стандартный» 
клапан

Стандартная характеристика

Обозначения

Поток масла при ходе отбоя

Поток масла при ходе сжатия

В нижней части полого штока амортизатора установлены электромагнит и переключающий клапан. 
Переключающий клапан состоит из дискового золотника и двух клапанов: «стандартного» и «спортивного». 
При подаче на клапан напряжения в результате нажатия клавиши направление потока масла в амортизаторе 
изменяется.

При выборе спортивной характеристики напряжение на катушку не подаётся (ток 0 A). Как следствие, 
пружина прижимает дисковый золотник к «стандартному» клапану. Верхние отверстия перекрыты, и масло 
протекает только через «спортивный» клапан.

Для реализации стандартной характеристики на катушку подаётся напряжение (ток 0,5 A), так что дисковый 
золотник притягивается к ней, преодолевая сопротивление пружины, прим. на 0,4 мм. Верхний кольцевой 
зазор открывается, и масло протекает через «стандартный» клапан.

На иллюстрациях показан путь потоков масла при активированном и неактивированном клапане.
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S533_060

Включена 
стандартная 
характеристика 
демпфирования

Включена 
спортивная 
характеристика 
демпфирования

S533_065

Ход отбоя

Ход сжатия

Характеристика

S533_064

Ход отбоя

Ход сжатия

Характеристика

S533_063

Ход отбоя

Ход сжатия

Зона плавного 
изменения 

характеристики

Клавиша системы регулирования демпфирования E387

S533_061

1

2

3

4

5

6

жёлтый

красный

Обозначения

Контакт Функция

1 Клемма 31

2 Подсветка органов управления 

3 Клемма 58d

4 Функция клавиши Вход

5 Функция клавиши Выход

6 Клемма 31

Сравнение характеристик

Обычный амортизатор Переключаемый 
амортизатор

DCC

Клавиша системы регулирования демпфирования 
находится в блоке клавиш над головным 
устройством. Нажатие клавиши позволяет 
переключаться между двумя характеристиками 
демпфирования: спортивной и стандартной.

Переключаемые амортизаторы (Sport Select) отличаются от обычных тем, что могут реализовывать не одну, 
а две разных характеристики демпфирования, причём изменение характеристики происходит как для хода 
отбоя, так и для хода сжатия. Характеристика амортизаторов DCC, напротив, в заданных пределах может 
изменяться плавно (также для обоих ходов: отбоя и сжатия).
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Ходовая часть

Подключение к шинам данных
Блок управления бортовой сети J519 определяет последнее изменение состояния клавиши, эта информация 
используется для выбора режима движения в диагностическом интерфейсе шин данных J533. Оттуда она 
попадает в блок управления системы электронного регулирования демпфирования J250 по шине CAN Привод.

S533_066

Блок управления 
комбинации приборов 

J285

Шина CAN Комфорт

Клапан задней 
левой 
амортизаторной 
стойки N150

Клапан задней 
правой 
амортизаторной 
стойки N151

Клапан передней 
левой 
амортизаторной 
стойки N148

Клапан передней 
правой 
амортизаторной 
стойки N149

Шина CAN Привод

Блок управления бортовой
сети J519/

диагностический интерфейс
шин данных J533

Клавиша системы 
регулирования 
демпфирования E387

Блок управления 
системы электронного 
регулирования 
демпфирования J250

Обозначения

Провод шины CAN

Провод датчика

Провод исполнительного механизма
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Обычный отопитель

Заслонка регулирования температуры и заслонки 
воздушных потоков поворачиваются вручную 
с помощью поворотных регуляторов на панели 
управления, вращение которых передаётся 
на механизмы заслонок гибкими валами. Заслонка 
рециркуляции воздуха имеет электропривод 
и приводится в действие клавишей рециркуляции 
воздуха. Открытие заслонки рециркуляции воздуха 
сигнализируется светодиодным индикатором 
в клавише.

Отопитель и климатическая установка

Варианты отопителя/климатической установки

S533_078

Светодиодный индикатор

Климатическая установка 
с ручным управлением

В климатической установке с ручным управлением 
заслонки температуры и воздушных потоков также 
поворачиваются вручную посредством регуляторов 
на панели управления, вращение которых 
передаётся на механизмы заслонок гибкими 
валами. Необходимая температура воздуха 
регулируется вручную поворотным регулятором 
температуры. Заслонка рециркуляции воздуха 
поворачивается с помощью электропривода.

S533_079

Climatronic

В климатической установке Climatronic 
все параметры регулируются автоматически. 
Весь салон автомобиля является одной 
климатической зоной. 
Заслонки температуры, распределения 
и рециркуляции воздуха поворачиваются 
под действием электропривода.

S533_080

Дополнительную информацию по системам отопления и климатизации в автомобилях 
Polo можно найти в программах самообучения 263 «Polo 2002» и 444 «Polo 2010».
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Электрооборудование

Электрооборудование

Введение

Polo 2015 представляет собой результат дальнейшего развития модели Polo 2010. В области 
электрооборудования используются многие компоненты из модульной поперечной платформы (MQB) 
и модульной информационно-командной системы Infotainment (MIB).

Далее будут рассмотрены следующие моменты:

S533_085

• Топология шин данных:
- шины данных CAN;
- иммобилайзер и защита компонентов.

• Световые приборы: 
- передние осветительные приборы и задние 

фонари.

• Комбинация приборов:
- Basic и Medium.

• Infotainment:
- модульная информационно-командная 

система Infotainment (MIB) поколения 2;
- функция MirrorLink;
- разъёмы для подключения внешних 

устройств;
- интерфейс для подключения мобильного 

телефона Comfort;
- концепция установки антенн;
- подготовка для головного устройства.

• Системы комфорта:
- 8-канальный парковочный ассистент 

с оптическим парковочным ассистентом OPS;
- камера заднего вида.
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Места установки компонентов бортовой сети

S533_021

Блок предохранителей в моторном 
отсеке

Блок предохранителей 
и реле в передней панели 
снизу слева

АКБ бортовой сети 12 В Блок предохранителей 
под рулевой колонкой

Блок управления бортовой сети 
за блоком предохранителей 
и реле в передней панели слева
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Электрооборудование

Топология шин данных

Дополнительную информацию можно 
найти в программе самообучения 517 
«Golf 2013. Электрооборудование».

CAN Привод

CAN Комфорт

CAN Extended

LIN

Провод шины CAN

Провод шины LIN

Группа иммобилайзера

Группа защиты компонентов

a Диагностический разъём

LVDS Low Voltage Differential Signaling (передача 
информации дифференциальными сигналами 
малых напряжений)

MIB Шина CAN компонентов модульной информа-
ционно-командной системы Infotainment

* Или головное устройство R, или блок 
управления электронной информационной 
системы 1 J794 и дисплей передней панели 
управления, индикации и вывода 
информации J685

** В зависимости от комплектации

Сети, объединяющие блоки управления, 
характеризуются следующими особенностями:

• все шины CAN являются высокоскоростными 
(500 кбит/с);

• K-линия больше не используется;
• применение CAN Extended;
• применение CAN MIB (модульной 

информационно-командной системы). 

Polo 2015 оснащается иммобилайзером 
поколения 5 и защитой компонентов.

Функционирование иммобилайзера поколения 5 
обеспечивается следующими блоками управления:

• блок управления иммобилайзера J362;
• блок управления двигателя J623;
• блок Mechatronik КП DSG J743 

(если установлен).

Действие защиты компонентов распространяется 
на следующие блоки управления:

• блок управления подушек безопасности J234;
• блок управления комбинации приборов J285;
• блок управления адаптивного круиз-контроля 

J428 (если установлен);
• блок управления бортовой сети J519 

с диагностическим интерфейсом шин 
данных J533 (задающий блок управления 
функции);

• головное устройство R;
• блок управления электронной информационной 

системы 1 J794.
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J389 Блок управления правой задней двери

J394 Блок управления шторки люка

J412 Блок управления электроники управления 
мобильного телефона

J428 Блок управления адаптивного круиз-контроля

J431 Блок управления автоматического корректора 
фар

J446 Блок управления парковочного ассистента

J453 Блок управления многофункционального 
рулевого колеса

J500 Блок управления усилителя рулевого управления

J519 Блок управления бортовой сети

J533 Диагностический интерфейс шин данных 
(встроен в J519)

J623 Блок управления двигателя

J685 Дисплей передней панели управления, 
индикации и вывода информации
(только с J794 и J685 на CAN MIB)

J743 Блок Mechatronik КП DSG

J794 Блок управления информационной электронной 
системы 1

R Головное устройство

Обозначения

C Генератор

E313 Селектор

G578 Датчик охранной сигнализации

G823 Датчик влажности воздуха, дождя 
и освещённости

H12 Сирена сигнализации

J104 Блок управления ABS

J234 Блок управления подушки безопасности

J245 Блок управления сдвижного люка

J250 Блок управления системы электронного 
регулирования демпфирования

J255 Блок управления Climatronic

J285 Блок управления комбинации приборов

J362 Блок управления иммобилайзера
(встроен в J285)

J367 Блок управления контроля аккумуляторной 
батареи

J386 Блок управления двери водителя

J387 Блок управления двери переднего пассажира

J388 Блок управления левой задней двери

S533_018LVDS

MIB

Volkswagen Technical Site:   http://vwts.ru   http://volkswagen.msk.ru   http://vwts.info  
            огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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Электрооборудование

Передние световые приборы
Передние световые приборы на Polo 2015 
включают в себя по два блока световых приборов 
с каждой стороны:

• блок-фара;
• дополнительный блок или противотуманная 

фара в бампере.

Блок-фары могут устанавливаться в одном из двух 
вариантов:

• с галогенными фарами;
• с биксеноновыми фарами.

S533_022

Дальний свет 
(H7)

Габаритный огонь 
(W5W) 

Ближний свет 
(H7)

Чёрный декоративный 
элемент

Указатель поворота 
(PY21W)

В дополнительный блок могут входить следующие 
световые приборы (по отдельности или 
в комбинации друг с другом):

• дневной ходовой огонь;
• противотуманная фара (со статическим 

адаптивным освещением или без него).

S533_024

Противотуманная фара в бампере 
(H8)

Дневной ходовой огонь 
(P21W)

Галогенные фары

В серийном исполнении применяются галогенные фары (с двумя галогенными лампами). Предлагается три 
исполнения этих фар: круглое (с чёрным или серебристым декоративным элементом) или угловатое (показано 
на рисунке). Источники света во всех исполнениях одинаковы.
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S533_023

Статическое адаптивное 
освещение 
(H7)

Указатель поворота 
(PSY24W)

Ближний свет, дальний свет 
(D3S) 

Светодиодный модуль 
дневного ходового огня/ 
габаритного огня 
(14 светодиодов)

S533_025
Противотуманная фара 
(HB4)

CrossPolo

S533_088
Противотуманная фара 
(H8)

Polo BlueGT

На CrossPolo в серийной комплектации в бампере находятся противотуманные фары 
(рис. S533_025) и нет дневных ходовых огней. В галогенных фарах в качестве дневных ходовых 
огней используется включённый с пониженной яркостью ближний свет.
На Polo BlueGT в серийной комплектации также устанавливаются противотуманные фары 
(рис. S533_088). При установке галогенных фар рядом с противотуманными фарами размещаются 
дневные ходовые огни.

* Биксеноновые фары предлагаются в качестве опции только для исполнений Polo BlueGT и CrossPolo.

Биксеноновые фары

В биксеноновых фарах* в качестве источника света используются газоразрядные лампы D3S.
Система статического адаптивного освещения встроена в фару. Источником света для дневного ходового 
огня/переднего габаритного огня служит модуль светодиодов, который в режиме дневного ходового огня 
включается с полной, а в режиме габаритного огня — с уменьшенной яркостью.

Противотуманные фары встроены в передний бампер. Их дизайн для исполнений CrossPolo и Polo BlueGT 
различается.
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Электрооборудование

Задние фонари

S533_026

Стоп-сигнал

Задний противотуманный 
фонарь/фонарь заднего 
хода*Секции 

габаритного огня

Указатель поворота

S533_073

Лампа противотуманного фонаря 
(H21W)/ 
лампа фонаря заднего хода 
(P21W)*

Лампа заднего габаритного огня 
(W16W)

Лампа указателя поворота 
(PY21W)

Лампа стоп-сигнала 
(P21W)

Задние фонари выполнены с каждой стороны как один модуль, включающий в себя габаритный огонь, 
стоп-сигнал, указатель поворота и фонарь заднего хода. Светоотражатели соответствующим образом 
адаптированы. Все секции заднего габаритного огня освещаются одной лампой.

* В зависимости от лево- или правостороннего движения.
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S533_028

Комбинация приборов
В Polo 2015 используется комбинация приборов поколения MQB. Она включает в себя блок управления 
иммобилайзера J362. Кроме того, устанавливается иммобилайзер поколения 5. В зависимости 
от комплектации, доступно три различных варианта комбинации приборов:

• комбинация приборов Basic;
• комбинация приборов Basic с многофункциональным дисплеем (MFA);
• комбинация приборов Medium с MFA.

Многофункциональный дисплей Basic

Это исполнение представляет собой монохромный 
сегментный дисплей с диагональю 3,5 дюйма. 
На дисплее могут отображаться, например, 
следующие данные:

• наружная температура;
• текущий расход;
• средний расход;
• запас хода;
• уровень топлива в баке;
• продолжительность движения;
• пробег;
• средняя скорость движения;
• цифровая индикация скорости;
• предупреждение о превышении скорости;
• температура охлаждающей жидкости;
• спортивный или обычный режим демпфирования 

для ходовой части Sport Select.

Многофункциональный дисплей 
Medium
Это монохромный матричный дисплей TFT 
с диагональю 3,5 дюйма. Расширенные 
по сравнению с MFA Basic возможности 
представления информации на этом дисплее 
позволяют устанавливать на автомобиль различные 
устройства более высокого уровня комплектации, 
например вспомогательные системы для водителя, 
и отображать сведения о них на дисплее.

S533_030
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Модульная информационноLкомандная система 
Infotainment (MIB) поколения 2
В Polo 2015 впервые используется модульная 
информационно-командная система Infotainment 
(MIB) поколения 2.
К информационно-командной системе Infotainment 
поколения 2 в Polo 2015 относятся следующие 
головные устройства: 

• Composition Touch;
• Composition Colour;
• Composition Media; 
• Discover Media.

Головные устройства Composition Touch 
и Composition Colour оснащаются расширенным 
ПО, дающим возможность реализации новых 
опциональных функций, которые до настоящего 
времени имелись лишь на головных устройствах 
более высокого класса.

Головные устройства Composition Media 
и Discover Media оборудуются намного более 
производительным процессором и сенсорным 
дисплеем TFT более высокого разрешения.

Composition Touch

Особенности конструкции

• резистивный монохромный TFT-дисплей 
с диагональю 5 дюймов, 400 x 240 пикселей;

• меню Автомобиль;
• антенна с разнесением по фазе 

FM-Phasendiversity, одноканальный антенный 
переключатель FM-диапазона;

• регулятор тембра, адаптация звука с учётом 
особенностей автомобиля, регулирование 
громкости в зависимости от скорости (GALA);

• выходная мощность 2 x 20 Вт, 4 передних 
динамика;

• поддержка форматов MP3, WMA;
• AUX-IN, слот для карт памяти SD;
• интерфейс управления на 22 языках 

и с 2 типами шрифта.

Опции

• Bluetooth (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP);
• DAB+;
• интерфейс для подключения мобильного 

телефона Comfort;
• разъём USB с поддержкой iPhone/iPod.

S533_031

Слот для карт 
памяти SD

Разъём AUX-IN

Composition Colour

Особенности конструкции

Дополнительно к функциям Composition Touch:

• резистивный цветной TFT-дисплей с диагональю 
5 дюймов, 400 x 240 пикселей;

• привод CD;
• выходная мощность 4 х 20 Вт;
• 2 динамика сзади;
• отображение картинки камеры заднего вида.

S533_032

Привод CD
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Объяснение технических терминов можно 
найти в словаре в программе 
самообучения 518 «Система Infotainment 
автомобиля Golf 2013, часть I».

Composition Media

Начиная с этой конфигурации головного устройства 
панель управления и индикации и блок управления 
выполнены как два раздельных блока. Панель 
управления и индикации установлена на передней 
консоли, а блок управления информационной 
электронной системы — в вещевом ящике.

Особенности конструкции

Дополнительно к функциям Composition Colour:

• ёмкостный цветной TFT-дисплей с диагональю 
6,5 дюйма, 800 x 480 пикселей;

• распознавание приближения;
• функция меню Автомобиль с выбором языков;
• антенна с разнесением по фазе 

FM-Phasendiversity, AM;
• GADK;
• поддержка форматов AAC, FLAC;
• просмотр изображений (JPEG-Viewer);
• Bluetooth-интерфейс для мобильного телефона 

(HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP, через HFP могут 
подключаться одновременно два мобильных 
телефона).

Опции

• отображение картинки камеры заднего вида;
• интерфейс для подключения мобильного 

телефона Comfort;
• разъём USB с поддержкой устройств 

iPhone/iPod;
• DAB+;
• голосовое управление Basic;
• MirrorLink.

FLAC Free Lossless Audio Codec.
Кодек для сжатия аудиоданных без потерь.

MAP Message Access Profile.
Позволяет читать и писать сообщения SMS.

S533_033

Дисплей передней 
панели 
управления, 
индикации 
и вывода 
информации J685

Блок управления электронной 
информационной системы 1 J794

Discover Media

Особенности конструкции

Дополнительно к функциям Composition Media:

• 2 слота для карт памяти SD;
• навигационная система:

- быстрый ввод пункта назначения One-Shot;
- личные объекты POI (Personal Points 
of Interest);
- 2-/3-мерное отображение карт (2D/3D);
- функция виньеток для соответствующих 
стран;
- предустановленные объекты 
инфраструктуры;
- TMCPro (D), TrafficMaster (GB);
- Via Michelin (F).

S533_034

2 слота для карт памяти SD
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Функция MirrorLink
Функция MirrorLink представляет собой приложение, совместно разработанное автопроизводителями, 
поставщиками компонентов, сетевыми провайдерами и операторами мобильных сетей.

MirrorLink позволяет выводить программы и приложения с экрана смартфона на дисплей системы Infotainment 
в автомобиле и управлять данными и функциями смартфона непосредственно с сенсорного дисплея системы 
Infotainment. При этом звук смартфона может воспроизводиться через динамики системы Infotainment.

Обмен данными происходит в обоих направлениях. Для отображения некоторых приложений, например 
Think Blue Trainer, системе требуются соответствующие данные автомобиля.

Для работы функции смартфон должен быть подключён к системе Infotainment через USB (с возможностью 
передачи данных).

Двухсторонний обмен данными

S533_035

Подключение через USB

• Воспроизведение звука.
• Предоставление функций 

и данных автомобиля.

• Отображение дисплея 
смартфона («зеркало»).

• Двухстороннее аудио.
• Двухсторонний обмен данными.

• Предоставление 
приложений и данных.
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S533_037

Изображения дисплеев на стр. 36 и 37 приведены только 
в качестве примера, интерфейсы на разных языках могут 
различаться.

Изображение на дисплее Infotainment

Изображение при нахождении 
автомобиля в неподвижном состоянии

На неподвижном автомобиле разрешается 
отображение любых данных с экрана (в зависимости 
от марки/производителя смартфона).

Изображение во время движения

Во время движения автомобиля допускается 
отображение только некоторых, специально 
допущенных для этого приложений. Это позволяет 
не отвлекать водителя от управления автомобилем. S533_083

Приложения Volkswagen

Volkswagen также разрабатывает различные приложения. С их помощью можно, например, отобразить 
следующую информацию:

• рекомендации по уменьшению расхода топлива;
• создание списков воспроизведения;
• базы дополнительных объектов инфраструктуры.
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Интерфейс для подключения мобильного телефона 
Comfort
Интерфейс для подключения мобильного телефона Comfort индуктивно подключает телефон к наружной 
антенне, обеспечивая тем самым наилучшие возможности приёма. Отсек с интерфейсом R265 
для подключения мобильного телефона Comfort находится рядом с селектором коробки передач.
Антенный усилитель R112, также установленный в этом отсеке, позволяет подключать любой мобильный 
телефон к антенне бесконтактно, без использования отдельного переходника для каждой модели телефона.

S533_043

Отсек для подключения 
мобильного телефона 
(с антенным усилителем R112)

Держатель для фиксации 
телефона

Мобильный телефон

Вещевой отсек с интерфейсом 
для мобильного телефона R265

Разъём USB

S533_044

R205

Кл. 15a
Кл. 31
Кл. 30a

Кл. 30
Кл. 31

R112

J984

USB

R

J794

… или …

Дополнительную информацию можно найти в программах самообучения 519 
«Система Infotainment автомобиля Golf 2013, часть II» и 521 «Golf GTI/GTD 2013».

Благодаря индуктивному соединению с антенным усилителем, антенна мобильного телефона подключается 
через 2-сторонний усилитель сигнала мобильной связи J984 к наружной антенне GSM автомобиля R205. 
J984 установлен за правой панелью обивки багажного отсека и включён в антенный кабель между отсеком 
для телефона и антенной на крыше.
На центральной консоли находится также разъём USB.
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Разъёмы для подключения внешних устройств
На заказ доступно два варианта оснащения Polo 2015 разъёмами для подключения внешних устройств:

• разъём USB;
• разъёмы USB и AUX-IN.

В обоих вариантах разъём USB можно заказать с поддержкой устройств Apple. Специальный 
кабель-переходник для этого не требуется, поскольку микросхема идентификации устройств Apple встроена 
в разъём USB.

Разъём USB

Головные устройства Composition Touch 
и Composition Colour серийно оснащаются 
разъёмом AUX-IN. Разъём USB может быть заказан 
в качестве опции, он устанавливается 
на центральной консоли перед селектором коробки 
передач.

S533_042

Разъём USB

S533_041

Разъём AUX-IN

При заказе интерфейса для подключения мобильного телефона Comfort устанавливается разъём USB 
(для Composition Colour) или комбинация разъёмов USB и AUX-IN (для Composition Media 
или Discover Media).

Разъёмы USB и AUXLIN

Для головных устройств Composition Media 
и Discover Media разъёмы AUX-IN и USB можно 
заказать вместе, они размещаются на центральной 
консоли перед селектором коробки передач.
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Концепция установки антенн
Антенны для радиоприёма (AM, FM и DAB), навигационной системы (GPS) и телефона (GSM/UMTS) 
установлены в антенном узле на крыше. Антенный узел на крыше доступен в двух исполнениях:

• с малым основанием: AM, FM и DAB (опция);
• с большим основанием: AM, FM, DAB (опция), GPS и телефон.

S533_045

Частотный фильтр для 
частотной модуляции 
(FM) в положительном 
проводе R179

Частотный фильтр для 
частотной модуляции 
(FM) в отрицательном 
проводе R178

Короткая штыревая 
антенна с малым 
основанием
DAB

AM/FM1

Антенный усилитель R24
R/J794

S533_046

Частотный фильтр для 
частотной модуляции 
(FM) в положительном 
проводе R179 Короткая штыревая 

антенна с большим 
основанием

GPS
DAB

Частотный фильтр для 
частотной модуляции 
(FM) в отрицательном 
проводе R178

AM/FM1Телефон

J984

R/J794
Антенный усилитель R24

Обозначения

J794 Блок управления информационной электронной системы 1

J984 2-канальный усилитель сигнала для переносной рации

R Головное устройство

Для получения информации 
о телевизионной антенне для рынка 
Японии см. актуальную схему 
электрооборудования в ElsaPro.

В исполнениях для рынков, на которых 
головное устройство Composition Touch 
комплектуется только одной антенной, 
то есть без Phasendiversity, антенна 
в заднем стекле и соответствующие 
антенные усилители и фильтры 
не устанавливаются.

Вариант AM/FM, DAB с Phasendiversity

Вариант AM/FM, DAB, GPS, телефон с Phasendiversity
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Подготовка для головного устройства
Подготовка для головного устройства предлагается в двух вариантах исполнения — в зависимости от рынка 
сбыта.

Подготовка с 4 динамиками и антенной AM/FM на крыше 

В первый вариант входят четыре динамика спереди с соответствующей проводкой, а также короткую 
штыревую антенну с малым основанием с AM/FM.

S533_047

Высокочастотный динамик, 
передний левый R20

Короткая штыревая 
антенна с малым 
основаниемГоловное устройство R

Низкочастотный динамик, 
передний левый R21
Низкочастотный динамик, 
передний правый R23
Высокочастотный динамик, 
передний правый R22

Кл. 31
Кл. 30a

CAN Комфорт

Подготовка с 6 динамиками и антенной Diversity 

Второй вариант дополнительно включает в себя 2 широкополосных динамика сзади и антенну в заднем стекле 
для функции Diversity.

S533_048
Динамик, 
задний левый R4
Динамик, 
задний правый R5

Высокочастотный динамик, 
передний левый R20
Низкочастотный динамик, 
передний левый R21
Низкочастотный динамик, 
передний правый R23
Высокочастотный динамик, 
передний правый R22

Кл. 31
Кл. 30a

Частотный фильтр для 
частотной модуляции 
(FM) в положительном 
проводе R179

Частотный фильтр для 
частотной модуляции 
(FM) в отрицательном 
проводе R178

CAN Комфорт

Короткая штыревая 
антенна с малым 
основанием

Антенный усилитель R24

Головное устройство R
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Системы комфорта

8Lканальный парковочный ассистент с оптическим 
парковочным ассистентом OPS
В качестве варианта комплектации на Polo 2015 может устанавливаться 8-канальный парковочный ассистент 
с оптическим парковочным ассистентом OPS. В его состав входят восемь датчиков: четыре в переднем и четыре 
в заднем бампере. Тем самым возможно отображение препятствий перед автомобилем и позади него.
8-канальный парковочный ассистент с оптическим парковочным ассистентом OPS распознаёт наличие 
препятствий перед автомобилем и позади него и отображает их на экране головного устройства.

S533_050

Передние датчики парковочного 
ассистента G252–G255

Головное устройство R или блок 
управления электронной 
информационной системы 1 J794 
и дисплей передней панели управления, 
индикации и вывода информации J685

Задние датчики парковочного 
ассистента G203–G206

Пример индикации 
Composition Media

Зона охвата 
за автомобилем

Зона охвата перед 
автомобилем

Дополнительную информацию можно найти в программе 
самообучения 417 «Passat CC 2009».
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Камера заднего вида

Место установки камеры

Камера заднего вида устанавливается на модели 
Polo впервые. Она располагается в заднем бампере 
над площадкой для номерного знака и передаёт 
изображение пространства позади автомобиля 
в режиме реального времени.

S533_049

Камера заднего вида

Изображение на дисплее 
Infotainment

При включении передачи заднего хода и активации 
клеммы 15 видеосигнал камеры передаётся в блок 
управления электронной информационной 
системы 1 J794 или на головное устройство R.
Блок управления электронной информационной 
системы 1 J794 или, соответственно, головное 
устройство R выводит изображение на дисплей 
в реальном времени. Статические вспомогательные 
линии, наложенные на изображение окружающего 
пространства на цветном дисплее, генерируются 
устройствами R или J794 и предназначены для 
облегчения оценки расстояния. Камера не требует 
калибровки.

S533_053

Статические 
вспомогательные линии

Пример изображения на Composition Media

Дополнительную информацию можно 
найти в программе самообучения 407 
«Камера заднего вида».

Камера заднего вида может 
устанавливаться со следующими 
головными устройствами:
Composition Colour, Composition Media 
и Discover Media.
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